
 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA   
Plano de Desenvolvimento de Produção do Bloco BC-10, Bacia de Campos  
Janeiro de 2006 – Rev.00 

II.8 - 44/62

 

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR 
 

CLIENTE SHELL BRASIL LTDA. REV. 0 DATA Janeiro / 
2006 FOLHA PRF 

1/6 

ATIVIDADE PERFURAÇÃO  UNIDADE Plataforma Semi-submersível 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  Informações / Documentos fornecidos pela Shell Brasil Ltda. SISTEMA Fluido de Perfuração 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROBAB.. 

CAT. 
CONSEQ. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE  

ACIDENTAL 
VAZAMENTOS 
OU RUPTURA DE 
MANGOTES, LI-
NHAS, VASOS E 
VÁLVULAS DO 
SISTEMA DE 
BENTONITA,  OU 
BARITINA.. 
 

• Falha de proces-
so, deterioração 
mecânica, acidente 
externo ao proces-
so 
 

•  Visual 
• Alarme no pai-
nel 
 

• Derramamento de pó 
de bentonita ou bariti-
na 

A II RM P1 - Seguir programa de inspeção e ma-
nutenção dos equipamentos e linhas 
P2 - Seguir programa de inspeção manu-
tenção e teste dos sistemas de segurança 
(alarmes, sensores, etc) 
P3 - Seguir procedimento de contratação 
de mão-de-obra qualificada. 
P4 - Seguir os procedimentos operacionais 
P7 - Seguir procedimento de registro e in-
vestigação das causas do acidente. 
 

1 

VAZAMENTOS 
OU RUPTURA 
DE  MANGO-
TES, LINHAS, 
CONEXÕES, 
VÁLVULAS, 
BOMBAS OU 
TANQUES DO 
SISTEMA DE 
LAMA 

•Falha de proces-
so, deterioração 
mecânica, acidente 
externo ao proces-
so 
  
 

•  Visual 
• Alarme no pai-
nel 
 
 

• Derramamento dos 
produtos químicos uti-
lizados no fluido de 
perfuração 

B I RB P1 - Seguir programa de inspeção e manu-
tenção dos equipamentos e linhas. 
P2 - Seguir programa de inspeção manu-
tenção e teste dos sistemas de seguran-
ça(alarmes, sensores de pressão, etc). 
P3 - Seguir procedimento de contratação 
de mão-de-obra qualificada. 
P4 - Seguir os procedimentos operacionais 
da atividade . 
P7 - Seguir procedimento de registro e in-
vestigação das causas do acidente.          
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PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROBAB.. 

CAT. 
CONSEQ. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
 
DESCONTROLE 
DO POÇO  
(BLOWOUT) 

• Falha de Opera-
ção do SBOP 
• Kick gerado por 
peso de lama insu-
ficiente devido a 
perdas inespera-
das de lama de 
perfuração para a 
formação ou pres-
são da formação 
anormalmente 
maior do que a 
pressão da coluna 
de lama 
- Falha do riser ou 
do revestimento 
(casing) 
 

•  Visual 
• Alarme no pai-
nel 
 
 

• Derramamento de 
óleo e/ou gás com 
possibilidade de atingir 
o mar. 
 
• Possibilidade de in-
cêndio / explosão 
 
• Contaminação da 
atmosfera 
 
 
 

D IV RM P1 - Seguir programa de inspeção e manu-
tenção dos equipamentos e linhas. 
P2 - Seguir programa de inspeção manuten-
ção e teste dos sistemas de segurança (alar-
mes, sensores, etc). 
P3 - Seguir procedimento de contratação de 
mão-de-obra qualificada. 
P4 - Seguir os procedimentos operacionais 
da atividade. 
P6 - Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência. 
P7 - Seguir procedimento de registro e inves-
tigação das causas do acidente. 
M1 - Acionar o Plano de Emergência Indivi-
dual – PEI. 
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PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROBAB.. 

CAT. 
CONSEQ. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

 ACIDENTAL 
VAZAMENTOS 
DE GÁS ATRA-
VÉS DE MAN-
GOTES, LINHAS, 
VÁLVULAS OU 
VASOS 

• Deterioração 
mecânica, queda 
de objetos 
 

•  Visual 
• Alarme no pai-
nel 
 
 

• Liberação de gás 
 
• Descarga de produ-
to inflamável para at-
mosfera 
 
• Possibilidade de in-
cêndio  
 
 
 

B II RM P1 - Seguir programa de inspeção e manu-
tenção dos equipamentos e linhas. 
P2 - Seguir programa de inspeção manu-
tenção e teste dos sistemas de segurança 
(alarmes, sensores de pressão, etc). 
P3 - Seguir procedimento de contratação de 
mão-de-obra qualificada. 
P4 - Seguir os procedimentos operacionais 
da atividade ; 
P6 - Seguir programa de treinamento para 
as situações de emergência. 
P7 - Seguir procedimento de registro e in-
vestigação das causas do acidente. 
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  Informações / Documentos fornecidos pela Shell Brasil Ltda. SISTEMA Execução do Poço / Completação 

 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROBAB.. 

CAT. 
CONSEQ. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

 ACIDENTAL 

VAZAMENTO OU 
RUPTURA DAS 
LINHAS, MAN-
GOTES, VASOS, 
BOMBAS, VÁL-
VULAS OU CO-
NEXÕES 
 

•Falha de proces-
so, deterioração 
mecânica, acidente 
externo ao proces-
so 
 

•  Visual 
• Alarme no pai-
nel 
 
 

• Derramamento de 
óleo com possibilidade 
de contaminação do 
mar  
 
• Possibilidade de in-
cêndio / explosão 
 
• Contaminação da 
atmosfera 
 

B III RM P1 - Seguir programa de inspeção e manu-
tenção dos equipamentos e linhas. 
P2 - Seguir programa de inspeção manu-
tenção e teste dos sistemas de segurança 
(alarmes, sensores de pressão, etc). 
P3 - Seguir procedimento de contratação de 
mão-de-obra qualificada. 
P4 - Seguir os procedimentos operacionais 
da atividade. 
P6 - Seguir programa de treinamento para 
as situações de emergência. 
P7 - Seguir procedimento de registro e in-
vestigação das causas do acidente. 
M1 - Acionar o Plano de Emergência Indivi-
dual – PEI. 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 



 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA   
Plano de Desenvolvimento de Produção do Bloco BC-10, Bacia de Campos  
Janeiro de 2006 – Rev.00 

II.8 - 48/62

 

 
 

 
 

 

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR 
 

CLIENTE SHELL BRASIL LTDA. REV. 0 DATA Janeiro / 
2006 FOLHA PRF 

5/6 

ATIVIDADE PERFURAÇÃO  UNIDADE Plataforma Semi-submersível 
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PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROBAB.. 

CAT. 
CONSEQ. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 

ACIDENTAL 
DERRAMAMEN-
TOS POR QUE-
DA DE TAMBO-
RES (DURANTE 
OPERAÇÃO DE 
TRANSFERÊN-
CIA ENTRE EM-
BARCAÇÃO  DE 
APOIO / PLATA-
FORMA SEMI-
SUBMERSÍVEL). 

•Adernamento ex-
cessivo da embar-
cação de apoio, er-
ro humano, falha 
mecânica do guin-
daste 
 
 

•  Visual 
• Alarme no pai-
nel 
 

• Derramamento de 
óleo lubrificante e óleo 
hidráulico com possibi-
lidade de contamina-
ção do mar 
 
 
 

B II RM P1 - Seguir programa de inspeção e manu-
tenção dos equipamentos e linhas. 
P2 - Seguir programa de inspeção manuten-
ção e teste dos sistemas de segurança (alar-
mes, sensores, etc). 
P3 - Seguir procedimento de contratação de 
mão-de-obra qualificada. 
P4 - Seguir os procedimentos operacionais 
de transferência de produto entre as embar-
cações . 
P6 - Seguir programa de treinamento para as 
situações de emergência. 
P7 - Seguir procedimento de registro e inves-
tigação das causas do acidente. 
M1 - Acionar o Plano de Emergência Indivi-
dual – PEI. 
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ATIVIDADE PERFURAÇÃO  UNIDADE Plataforma  Semi-submersível 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  Informações / Documentos fornecidos pela Shell Brasil Ltda. SISTEMA Efluentes Oleosos 
 
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS CAT.  
PROBAB.. 

CAT. 
CONSEQ. 

CAT 
RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE  

ACIDENTAL 
FALHA NO SIS-
TEMA DE CON-
TROLE DAS U-
NIDADES SEPA-
RADORAS DE 
ÁGUA/ÓLEO  

• Falha de proces-
so, deterioração 
mecânica, acidente 
externo ao proces-
so 
 
 

• Alarme no pai-
nel 
 

• Descarga de efluen-
te com teor de óleos e 
graxas superior a 15 
ppm 

C I RB P1 - Seguir programa de inspeção e ma-
nutenção dos equipamentos e linhas. 
P2 - Seguir programa de inspeção manu-
tenção e teste dos sistemas de segurança 
(alarmes, sensores de pressão, etc). 
P3 - Seguir procedimento de contratação 
de mão-de-obra qualificada. 
P4 - Seguir os procedimentos operacionais 
da atividade . 
P7 - Seguir procedimento de registro e in-
vestigação das causas do acidente. 
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