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.10 CONCLUSAO

O presente Estudo de Impacto Ambiental caracterizou a atividade de
desenvolvimento e producédo do Bloco BC-10, localizado a cerca de 120 km da
costa a sul-sudeste do Municipio de Anchieta (ES), em Iamina d’agua que varia
de 1.500 a 2.000 m.

A atividade compreendera a perfuracdo de até 19 pocos em trés areas de
reservatorio distintas dentro do Bloco, identificados como C, BO, AO e O, em
duas fases. Na primeira serao perfurados 6 pocos no reservatorio C, 2 em BO e 1
em AO. Na segunda fase, serdo perfurados 5 pogos produtores e 5 pogos
injetores de agua em O. Apds o primeiro estagio da perfuragao, serao langadas as
linhas de escoamento da producdo, bem como os sistemas de controle e
bombeamento, necessarios para a manutengado da producédo no Bloco. Também
sera langado um gasoduto de 44 km que fara a exportacédo do excedente do gas
produzido (ndo consumido na geracao de energia para o sistema) para o Campo
de Jubarte.

A plataforma de perfuragdo sera uma unidade semisubmersivel de 3%/42 geracao,
reformada para operagbes em lamina d'agua profunda, equipada com BOP de
superficie (SBOP), que permite uma redugdo no peso da coluna de perfuragéo
sem comprometimento da seguranga operacional.

Os pocgos produtores serao perfurados com fases horizontais dentro dos
reservatorios, visando otimizar as suas drenagens. Também serdo perfurados a
partir de pilotos, reduzindo o numero locagdes perfuradas por reservatorio,e
consequentemente reduzindo todos os impactos causados pela ancoragem e
retirada da plataforma semi-submersivel e do descarte dos cascalhos feitas na
fase inicial de intervengao, aberta e sem ligagao via riser com a plataforma.

As linhas de escoamento da producgao, risers, manifolds de controle, bombas,
umbilicais e os tubuldes submarinos de pré-tratamento da produgcdo serao
langados por uma embarcacio especialista, que também sera responsavel pelo
langamento do gasoduto para Jubarte.

Toda a produgdo convergira para uma unidade FPSO, equidistante dos
reservatorios C e BO, ancorada por um turret externo. Este FPSO tera
capacidade de processamento trifasico de 100.000 barris/dia da producédo do
campo, armazenando o Oleo produzido em até 1.400.000 barris. O gas gerado
sera exportado para Jubarte e a agua produzida tratada e langada ao mar dentro
dos limites definidos pela Resolugcdo CONAMA 357/05.

A exportacdo do oleo produzido sera feita através de cargueiros tanques
aliviadores, em intervalos de cerca de 10 a 12 dias. Apdés o quarto ano de
producao, prevista para iniciar em 2009, a FPSO sofrera uma alteragdo, com a
instalacdo de um sistema para captacao, tratamento e injecdo de agua do mar,
necessario para o inicio da producédo nos pocos do reservatério O, realizados na
segunda fase da perfuragao. Também neste periodo, o gasoduto de interligacao
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com Jubarte devera inverter sua fungdo, passando a receber gas que sera
queimado no FPSO para fornecimento de energia ao sistema de produgédo a
bordo e submarino.

A tecnologia utilizada no planejamento do desenvolvimento da produgao no Bloco
BC-10 é fungao das avaliagdes criteriosas de cada fase do andamento do projeto,
pois varios elementos tecnoldgicos desafiadores estdo sendo considerados, como
a parte de distribuicdo de energia as unidades submarinas de bombeamento e
pré-tratamento da producdo; e o escoamento de um 6leo pesado (16° a 24° API)
em regides frias (4° C) e seu soerguimento até ao FPSO (1.750 m de lamina
d’agua).

Ainda existem algumas indefinicdbes apresentadas neste EIA, relacionadas ao
projeto do FPSO. Estas se devem ao estagio de contratacdo da unidade a ser
utilizada. No entanto, todas as especificagdes para garantir os critérios de controle
ambiental e de seguranga foram considerados nos requerimentos que norteiam o
seu processo de contratagio.

Os estudos realizados para a elaboragao do Diagnéstico Ambiental, abrangeram
areas mais amplas do que aquelas sob influéncia do empreendimento, como
forma de subsidiar a identificacdo precisa do alcance efetivo de suas interfaces
com o meio onde esta inserido.

A partir dai, constatou-se que a area potencialmente influenciada pela atividade
estende-se ao longo da costa dos Municipios de Niterdi, no Rio de Janeiro, até
Linhares, no Espirito Santo. Esta extensdo basicamente foi relativa a area
préxima a regides marinhas, com probabilidade de toque de uma mancha de 6leo
decorrente de um vazamento simulado, considerando o atendimento ao requisito
de cenario de pior caso da Resolugdo CONAMA 293/01 (afundamento do FPSO,
com vazamento de toda a sua capacidade de armazenamento de oOleo —
1.400.000 barris). Nesta modelagem, as areas de costa com probabilidade de
toque de 5 % a 10% sao a regidao de Regéncia, ao norte de Vitoria, no Espirito
Santo; e de Cabo de Sao Tomé a Arraial do Cabo, no Estado do Rio de Janeiro.

Além destes, foram identificados como principais beneficiarios municipais dos
royalties da producédo do Bloco BC-10 os Municipios de Marataizes, Presidente
Kennedy, Anchieta, Piuma e Itapemirim.

Estes estudos indicaram ainda, que a fase de instalagdo ndo devera causar
impactos significativos ao meio ambiente, limitando-se principalmente a efeitos
localizados, decorrentes do revolvimento do fundo marinho, e dos ruidos e
descartes de efluentes e residuos organicos gerados pelas embarcagdes
envolvidas na operacéo.

Quanto aos impactos da etapa de perfuragdo, serdo, na maioria, também de
abrangéncia local, relacionados, principalmente, as modificagdes na qualidade do
sedimento de fundo e ao soterramento pontual do compartimento benténico em
funcdo da concentragdo dos langamentos de cascalhos nas fases de perfuragao
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sem riser. As consideragdes sobre a dispersdo dos cascalhos indicam que toda a
influéncia do langamento deste material ficara restrita a uma area de, no maximo,
2,15 km no entorno das locacdes de perfuracbes em cada reservatorio, com
espessura da ordem de micra e deslocamento preferencial para N-NW. A maior
concentracdo do soterramento da deposicdo do cascalho fica restrita em uma
area circular no entorno da locacao da perfuracdo, com cerca de 300 m de raio,
onde os acumulos previstos sao da na ordem de centimetros (cerca de 40 cm).

Como unico impacto significativo desta fase, foi identificada a possibilidade de
albaroamento de cetaceos pelas embarcagdes de apoio. No entanto, este
impacto, que também ¢é passivel de ocorrer durante as fases subsequientes do
empreendimento, sendo plenamente mitigavel com a adogdo de medidas
preventivas de treinamento e orientagdo das tripulagbes das embarcacdes de
apoio, o que sera implementado com base nas diretrizes estabelecidas neste EIA
para o Projeto de Treinamento de Trabalhadores, a ser detalhado nas fases
subsequentes do licenciamento.

Na fase de produgédo de dleo e gas, o principal impacto direto das atividades
operacionais na producao do Bloco BC-10 estara associado ao descarte da sua
agua de produgdo. Para prever os efeitos deste descarte, foi realizada
modelagem matematica simulando a dispersao e diluicido deste efluente no
ambiente marinho. A garantia quanto ao enquadramento do efluente final aos
padroes determinados na Resolugdo CONAMA 357/05 e as condicbes da
hidrodindmica local, demonstram que os impactos ficardo restritos a uma area
maxima de 200 m no entorno do FPSO, e até uma profundidade de 40 m. A partir
desta distancia até um afastamento maximo de 1,2 km, apenas concentragdes
residuais serao verificadas.

Ressalta-se ainda, na fase de producgao, a interferéncia com a atividade pesqueira
em decorréncia do periodo prolongado de permanéncia da area de excluséo
maritima. Este impacto, no entanto, ocorrera em area restrita a um raio de 500 m
em torno das unidades, o que permite antever sua mitigagdo mediante estratégias
de comunicacao social que orientem as frotas atuantes na regido quanto a
presenca das atividades no Bloco BC-10.

Quanto ao possivel conflito entre embarcacbes de apoio e barcos pesqueiros,
trata-se de um impacto também de mitigacao viavel, mediante a combinagéo das
estratégias de treinamento de trabalhadores e comunicagdo social. Estas
estratégias serao detalhadas quando da elaboragédo dos programas ambientais do
empreendimento, na proxima etapa do processo de licenciamento.

Conforme o Capitulo 1.8 — Analise e Gerenciamento de Riscos, foram
identificados como o0s principais eventos acidentais associados ao
empreendimento, situacdes que possam levar a vazamentos para o mar, de 6leo
diesel, produtos quimicos e 6leo cru. Contudo, sdo também previstas neste EIA,
medidas de prevencdo para reduzir a probabilidade de ocorréncia de tais
acidentes, além de medidas de resposta, visando reduzir suas consequéncias
caso venham a ocorrer. As medidas de resposta estdo definidas no PEI — Plano
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de Emergéncia Individual, elaborado especialmente para definir os procedimentos
de controles e combate a derramamentos no mar.

Ressalta-se que como em outras se¢des do estudo, o Plano de Emergéncia
apresenta diretrizes gerais e avaliagdes das estratégias corporativas da SHELL
BRASIL no combate a emergéncias, carecendo de detalhes especificos a serem
providos quando das implementagdes das fases de perfuracéo, implantacdo e
producao.

Para avaliar as consequéncias de um evento de pior caso de derramamento de
Oleo, foram considerados os resultados da modelagem de deriva de dleo
realizada para uma situagdo emergencial simulada, em conformidade com o
disposto na Resolugdo CONAMA 293/01. O cenario de acidente modelado
considerou o vazamento de 1.400.000 bbls de dleo cru (correspondente a
capacidade operacional total planejada para armazenamento no FPSO). Os
resultados obtidos num universo de 1.225 cenarios de deriva de 6leo para as
condicbes de verdo e 0 mesmo numero para inverno, indicaram haver a
probabilidade de 5% a 10% de toque na costa para as regides de Regéncia no
Espirito Santo e do Cabo de Sao Tomé a Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. A
modelagem também indicou que estes toques ocorreriam num intervalo de 100 a
150 horas apos o vazamento, o que permite a adogdo das medidas de
contingéncia e combate necessarias a sua protegao.

A area potencialmente ocupada pela envoltéria das trajetérias de deriva
modeladas, juntamente com a area de exclusdo na regido do Bloco BC-10, é
usualmente utilizada para as praticas de pesca artesanal comercial e pesca
industrial. Desta forma, constatou-se que os Municipios de Sao Francisco de
ltabapoana, Sdo Joao da Barra, Macaé, Rio das Ostras, Armacdo dos Buzios,
Cabo Frio, Arraial do Cabo e Niteroi, no estado do Rio de Janeiro, e ltapemirim,
Marataizes e Presidente Kennedy no Estado do Espirito Santo teriam suas
atividades pesqueiras potencialmente afetadas pelo empreendimento, por
possuirem frotas pesqueiras que atuam nessa regiao

Em relagdo as interfaces do empreendimento com a atividade turistica, foi
identificada sua possivel interferéncia com rotas de cruzeiros maritimos, que
realizam escala nas cidades de Armacao dos Buzios, Cabo Frio e Arraial do
Cabo. Além disso, Armacao dos Buzios e Cabo Frio também teriam suas
atividades turisticas afetadas pelo empreendimento, por serem sedes de
campeonatos de pesca esportiva e regatas que ocorrem em regides oceanicas.

O estudo também apresentou fatores positivos da implantagcdo do
desenvolvimento e producédo do Bloco BC-10, como a contratacdo de mao de
obra para as etapas de perfuragao e produgao, o desenvolvimento de um campo
novo na fronteira entre as bacias de Campos e Espirito Santo (consolidando a
perspectiva produtiva da area entre estes dois campos), além da geracédo de
royalties.

Estudo de Impacto Ambiental - EIA 1110 - 4/5
Atividade de Producéo de Petrdleo E Gas no Bloco BC-10, Bacia de Campos
Janeiro de 2006 — Rev. 00



Engenharia Consultiva

@ EcologyBrasil Ecologus

Assim, mesmo com a localizagdo do campo em aguas ultraprofundas (1.500 a
2.000m de lamina d’agua), varios fatores assumidos quanto aos projetos de
engenharia, que consideraram o0s aspectos ambientais analisados do
empreendimento, permitem concluir que a atividade ndo devera afetar
significativamente a qualidade do ambiente em que estara se inserindo.

Desta forma, o empreendimento mostrou-se viavel, tendo sido a maior parte dos
impactos aos meios fisico, bidtico e socioecondmico avaliados como pouco
significativos. Além disto ficou demonstrada a viabilidade de evitar ou mitigar os
impactos identificados, através de medidas propostas e projetos ambientais a
serem desenvolvidos em todas as fases da atividade, e cujas premissas constam
deste EIA.

Outrossim, ressalta-se que a SHELL BRASIL, consciente das potenciais
interferéncias identificadas neste EIA, compromete-se em adotar as medidas de
controle e mitigadoras necessarias a realizacdo das atividades a serem
determinadas pelo ELPN/IBAMA nas condi¢gdes futuras de detalhamento dos
estagios seguintes deste processo de licenciamento, a partir das diretrizes
apresentadas neste EIA.
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