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l. INTRODUCAO

Em atendimento a condicionante n® 2.8 da LO n° 1416/2017 1* Retificacdo, estamos
encaminhando o Relatério de Utilizagdo das Vias de Acesso Utilizadas para Transporte
aos Locais das Atividades de Operacdo do Desenvolvimento da Producéo e Escoamento
do Campo de Lapa — Area Nordeste. Este relatorio apresenta os dados referentes ao

periodo de janeiro a dezembro de 2022.
Este documento é constituido por 02 (dois) anexos, descritos a seguir:

e Anexo 01: Planilha de Utilizacdo de Vias de Acesso utilizadas para transporte aos
Locais das Atividades de Operacdo do Desenvolvimento da Producgdo e
Escoamento do Campo de Lapa — Area Nordeste — Transporte de Equipamentos,

insumos e residuos.

e Anexo 02: Mapa de Utilizacdo das Vias de Acesso utilizadas para transporte aos
Locais das Atividades de Operacdo do Desenvolvimento da Producgdo e
Escoamento do Campo de Lapa — Area Nordeste — Transporte de Equipamentos,

Insumos e Residuos.

O mapa apresenta informacfes georreferenciadas sobre as vias terrestres utilizadas
durante o ano de 2022, areas urbanizadas e alguns dos principais corpos hidricos
existentes nas proximidades das principais rotas utilizadas para transporte de
equipamentos, insumos e residuos. As informacdes sobre a localizagdo dos principais
corpos hidricos e areas urbanizadas identificadas sdo apresentadas no item 1V.

Resultados.

Os dados referentes as condi¢des viérias e de trafego, a sinalizagdo e equipamentos de
pesagem dos trechos rodoviarios utilizados sdo apresentados também sdo apresentados
no item IV. Resultados, e tais informacfes foram verificadas na Pesquisa CNT de
Rodovias 2022, disponivel na pagina oficial da Confederacdo Nacional de Transportes
(CNT).
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II. OBJETIVOS

Este relatério foi desenvolvido a partir das orientagdes do Parecer Técnico n® 182/2017-
COPROD/CGMAC/DILIC e apresenta os seguintes objetivos:

Descrever a utilizacdo das vias de acesso aos locais de apoio terrestre das
atividades de producdo e escoamento do Campo de Lapa, tendo em vista a
necessidade de avaliar o impacto socioambiental que o transporte de insumos,
equipamentos e residuos das atividades podem impor as condicdes preexistentes

e a qualidade ambiental da regido; e

Qualificar, anualmente, o impacto do transporte terrestre realizado pela empresa
e suas concessionarias para atendimento as atividades em questdo — de transporte
de equipamentos, insumos, materiais e residuos relacionados ao empreendimento

e sistema associados.

lll. PREMISSA E METODOLOGIA

As informagdes a seguir serviram de premissa no que diz respeito as atividades que

ocorreram no ano de 2022, possibilitando uma melhor compreenséo sobre a utilizacdo

das vias de acesso as bases maritimas de apoio offshore para as Atividades de Operacao

do Desenvolvimento da Produgéo e Escoamento do Campo de Lapa — Area Nordeste:

Neste relatorio, o termo “residuos” esta em concordancia com os termos da
Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei Federal n° 12.305/2010), onde
compreende-se que “rejeitos” tambem séo considerados “residuos solidos” (art.3°,
incisos XV e XVI). Assim, todas as menc¢des a residuos, tanto neste relatorio

COmMo nos anexos, contemplam também os rejeitos.

O transporte terrestre de equipamentos, insumos e residuos é realizado por
veiculos leves e pesados de empresas subcontratadas e o0s trajetos ocorreram entre
as bases logisticas de apoio offshore e as empresas que realizaram suporte as
atividades offshore da TotalEnergies, tais como armazenagem, estocagem, além

das empresas de destinacdo de residuos.
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e Na&o ¢ possivel mapear o trajeto exato percorrido pelos veiculos das empresas
contratadas, visto que a utilizagdo das vias terrestres apresenta dindmicas e
influéncias decorrentes de fatores externos, como por exemplo a interdicéo de vias
causadas por manutencdo da concessionaria responsavel pela administragdo

dessas vias.

e Em relacdo ao trajeto percorrido, foram considerados os seguintes itens: a
distancia entre a origem e o destino, multiplicado pelo nimero de viagens em cada

trajeto.

e N&o ha dados sobre o transporte terrestre de combustiveis, uma vez que o

abastecimento das embarcacdes € realizado nas bases de apoio logistico.
[1l.1. METODOLOGIA

A TotalEnergies conta com a infraestrutura de bases logisticas de apoio para dar suporte
as suas atividades offshore de Producdo e Escoamento. Este servico é feito através de

contratos apresentados no quadro 1:

Quadro 01 — Bases logisticas e suas respectivas localizagdes:

Base logistica de apoio Municipio
Wilson, Sons (Brasco) Base Niterdi
Wilson, Sons (Brasco) Base Rio de Janeiro
Wilson, Sons (Brasco) Base Guaxindiba
Porto do Acu S&o Jodo da Barra
Estaleiro Maua Niteroi

As embarcagdes de apoio utilizadas no periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro de
2022 nas operagdes do FPSO Cidade de Caraguatatuba foram: os PSV’s Siem Atlas e
Siem Giant, da operadora SIEM, o PSV CBO Energy e o AHTS CBO Endeavour, da
operadora CBO, e por fim, o PLSV Skandi Afrika, da operadora TechnipFMC operou a
partir de 24/10/2022 iniciando uma campanha de recolhimento, remanejamento e
instalagéo de linhas submarinas no Campo de Lapa.
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Vale ressaltar que, no ano de 2022, a embarcacdo CBO Energy operou do dia
11/03/2022 a 13/03/2022 e somente passou a operar em LAPA novamente a partir de
28/08/2022; a embarcacdo SIEM GIANT operou do dia 04/03/2022 a 07/03/2022 e

somente passou a operar novamente em LAPA a partir do dia 31/08/2022.

Os residuos, insumos, produtos quimicos e equipamentos foram transportados pelo modal
maritimo através das embarcacGes até as bases logisticas de apoio.

[11.1.1 DOCUMENTOS DE CONTROLE

a) RESIDUOS

A TotalEnergies avalia a documentacdo de rastreabilidade do transporte dos residuos
desde a geracdo a bordo das Unidades Maritimas e das embarcacfes de apoio até a sua
destinacao final. Todo o controle e monitoramento dos Manifestos de Transporte de
Residuos (MTRs), Relatdrios de Recebimento (RRs) e Certificados de Destinacdo Final
(CDFs) seguem as diretrizes estabelecidas pela NOP 35 do INEA (NORMA
OPERACIONAL PARA O SISTEMA ONLINE DE MANIFESTO DE TRANSPORTE
DE RESIDUOS - SISTEMA).

b) INSUMOS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS
O controle de embarque e desembarque de insumos, equipamentos e produtos quimicos
entre as embarcacOes de apoio e 0 FPSO Cidade Caraguatatuba € demonstrado através de
uma planilha Excel (ver Anexo 1) preenchida pelas empresas contratadas e encaminhada
mensalmente a TotalEnergies. Os dados consolidados nessa planilha sdo: tipos de carga,
descricdo da carga, quantidade total embarcada ou desembarcada (toneladas), origem,
destino, nimero de viagens, tipo de veiculo utilizado, principais vias terrestres
percorridas, distancia total percorrida (em quilémetros), quantidade de acidentes
ocorridos, local de ocorréncia dos acidentes, tipo de acidente ocorrido, presenga de

equipamentos de pesagem nas vias.

As informacOes apresentadas nessas planilhas sdo analisadas criticamente pela equipe

responsavel na TotalEnergies e depois consolidadas em relatorios mensais e anuais.
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V. RESULTADOS
A partir dos dados levantados foram elaborados 02 anexos, conforme informado

anteriormente:

e Planilha com as informac0es sobre os tipos de carga, as quantidades (peso total em
toneladas) de insumos, equipamentos e residuos gerados transportados e as principais
vias de acesso utilizadas (Anexo 1). As informagGes apresentadas correspondem a
soma de todos os insumos, equipamentos e residuos utilizados/gerados nas Atividades
de Operacéo do Desenvolvimento da Producédo e Escoamento do Campo de Lapa, no
ano de 2022.

A planilha contém trés abas: na primeira e segunda abas sdo apresentados os dados
referentes ao transporte de insumos, equipamentos e produtos quimicos embarcados
(Load) e desembarcados (Backload), enquanto na terceira aba encontram-se os dados

referentes ao transporte de residuos desembarcados.

e Mapa identificando as principais vias terrestres de acesso aos locais de apoio as
Atividades de Operacdo do Desenvolvimento da Producdo e Escoamento do Campo

de Lapa (vide Anexo 2).
IV.1. CONDICOES VIARIAS E DE TRAFEGO DOS TRECHOS UTILIZADOS

De acordo com dados coletados da ultima Pesquisa CNT (Confederacdo Nacional do
Transporte de Rodovias) referente a 2022 — que tem como objetivo geral “avaliar a
condicdo da malha rodoviaria brasileira, apontando a sua qualidade geral” - foram
verificadas as informacg0es relacionadas aos elementos constituintes (0 pavimento, a
sinalizagdo, a geometria da via e a existéncia de equipamentos de pesagem), bem como
as suas principais deficiéncias e pontos criticos das principais vias de acesso utilizadas
para atendimento ao empreendimento de Producdo e Escoamento de Lapa da
TotalEnergies, para realizacdo do transporte terrestre de insumos, equipamentos e
residuos no periodo, a saber: Avenida Brasil (municipal), Rodovia BR-101, Rodovia BR-
493, Rodovia BR 040 (ou Rodovia Presidente Dutra) e Rodovia BR-116 (federais).

Relatdrio de Utilizacéo das Vias de Acesso aos Locais das Atividades de Operagédo do
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As informac6es abaixo foram acessadas no website Pesquisa CNT Rodovias 2022 nos
dias 07/12/2022 e 03/01/2023.

No ano de 2022, a CNT publicou a 252 edi¢do da Pesquisa CNT de Rodovias, na qual
foram pesquisados 110.333 quilémetros de rodovias pavimentadas, abrangendo a
totalidade das rodovias federais e, ainda, trechos de rodovias estaduais consideradas
relevantes em termos socioecondmicos, estratégicas para o desenvolvimento regional e
que contribuem para a integracdo com outros modos de transporte — de cargas e de

passageiros - em todo o pais.

Vale destacar que, de acordo com a pesquisa, apenas 12,4% da extensdo total das rodovias
brasileiras séo pavimentadas, o que corresponde a 213,5 mil quildmetros. Desta extensé&o,
ainda que com um aumento de ~57% rodovias pavimentadas em pista dupla entre 2010 e
2020, esse tipo de pista representa apenas cerca de 11% do total da malha viaria federal

pavimentada.

Em contrapartida, a malha ndo pavimentada representa cerca de 78% de toda a extenséo

da malha rodoviaria brasileira.

Também se destaca que, as principais vias de acesso utilizadas para transporte pela
TotalEnergies em 2022, concentram-se na regido Sudeste do pais, onde 18,2% das
rodovias sdo pavimentadas e estdo caracterizadas dentro do critério “pista dupla”, o que,
estatisticamente, facilita 0 escoamento de cargas e reduz o risco de acidentes rodoviarios.

IV.1.1. - CRITERIOS DE AVALIACAO DA CNT:

A pavimentacdo eficaz da via é imprescindivel para prover seguranca ao trafego nas
rodovias. O pavimento deve suportar os efeitos do clima, permitir deslocamento suave,
ndo causar desgaste excessivo dos pneus ou nivel alto de ruidos, resistir ao fluxo de
veiculos, permitir o escoamento da agua na sua superficie, direcionando-a para um

sistema de drenagem eficiente, e ter boa resisténcia a derrapagens.

Nesta pesquisa a pavimentacdo da malha viaria foi avaliada considerando as seguintes
caracteristicas: Condi¢fes da superficie do pavimento; Condi¢bes do rolamento; e

Condigdes do acostamento.

Relatdrio de Utilizacéo das Vias de Acesso aos Locais das Atividades de Operagédo do
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Para avaliar, especificamente, a caracteristica Condic¢6es da superficie do pavimento a
CNT considerou as seguintes condi¢Ges da superficie do pavimento: “perfeito”,
“desgastado”, “trincas em malha/remendos”, “afundamentos/ondulagdes/buracos” ou

“destruido”.

Para avaliar as Condic6es de rolamento, a CNT considerou as categorias: “adequada”,

“moderada” ou “inadequada”.

Para avaliar a sinalizacdo da malha viaria estudada, foram verificadas as sinalizacdes
horizontais, verticais e 0s dispositivos auxiliares existentes, considerando diferentes
critérios definidos para cada tipo de sinalizacdo de acordo com regulamentacdes

especificas para cada caso.

Na avaliacdo da Geometria da via, foram considerados: o tipo e perfil de rodovia e a
existéncia de faixas adicionais e de subida, pontes/viadutos, curvas perigosas e

acostamento.

Quanto as Condi¢des do acostamento, quando confirmada a existéncia, foi identificado
se era pavimentado ou ndo pavimentado. Foram ainda realizadas avaliagdes visuais em
campo quanto a presenca de mato, buracos e desnivel elevado entre a pista de rolamento

e 0 acostamento.

De forma generalizada a CNT considerou o0s seguintes critérios para avaliar o Estado
Geral (que permite identificar a real situagdo em que as rodovias brasileiras se encontram)

dos trechos avaliados da pesquisa:

e Otimo

e Bom

e Regular
e Ruim

e Péssimo

De acordo com a pesquisa, em 66% (72.763 quilémetros) da extensdo total avaliada, o
Estado Geral das rodovias foi classificado como Regular, Ruim ou Péssimo; e em 34%
(37.570 quilémetros), como Otimo ou Bom, conforme pode ser observado no Grafico 1.
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Gréfico 1: Classificacdo do estado geral das rodovias

IV.1.2. — ANALISE CRITICA:

Considerando que a maior parte das rodovias utilizadas para transporte visando apoiar as
operacOes da TotalEnergies concentraram-se na regido sudeste, serd usado esse recorte a
partir da pesquisa da CNT 2022. Dessa forma, tem-se que:

Das rodovias avaliadas, a classificacdo do estado geral das rodovias federais considerou

0 seguinte:

Tabela 1: Classificacdo do Estado Geral das rodovias utilizadas, majoritariamente, pela

TotalEnergies, de acordo com as Unidades da Federacdo e com a extenséo pesquisada

por rodovia
Extenséo
Rodovia Estados Pesquisada Classificacdo
(km)

BR-101 AL, BA, ES, PB, PE, RJ, RN, RS, SC, SE, SP 3.755 Bom
BR-116 BA, CE, MG, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SP 4.619 Regular
BR-040 DF, GO, MG, RJ 1.203 Bom
BR-493 RJ 124 Bom

Tabela 2: Classificacdo das caracteristicas das rodovias utilizadas majoritariamente pela

TotalEnergies.

Relatdrio de Utilizacéo das Vias de Acesso aos Locais das Atividades de Operagédo do
Desenvolvimento da Producéo e Escoamento do Campo de Lapa Fev/2023



Pag.

Relatdrio de Utilizac&o das Vias de Acesso aos Locais das Atividades de

11 Operacéo do Desenvolvimento da Producéo e Escoamento do Campo de Lapa

—

TotalEnergies

Rodovia Estado Geral Pavimento Sinalizacéo ‘ Geometria da Via
BR-101 Bom Bom Regular Bom
BR-116 Regular Regular Regular Regular
BR-040 Bom Bom Bom Bom
BR-493 Bom Bom Regular Bom

Das rodovias avaliadas, a classificacdo do estado geral das rodovias estaduais considerou

0 seguinte:

Tabela 3: Classificacdo do Estado Geral das rodovias, em km, na Regido Sudeste/estado.

Estado Geral

Regido e UF Otimo Regular Ruim Péssimo

Minas Gerais 793 2.744 6.175 4.337 1.207 15.256

Espirito Santo 30 542 836 317 - 1.725

Rio de Janeiro 79 1.027 983 456 104 2.649
Séo Paulo 4.393 3.797 2.266 187 24 10.667

Tabela 4: Classificacdo do Pavimento das rodovias, em km, na Regido Sudeste/ estado.

Pavimento
Regido e UF Otimo Regular Ruim Péssimo Total
Minas Gerais 2.620 2.914 4.186 4.383 1.153 15.256
Espirito Santo 514 146 816 549 - 1.725
Rio de Janeiro 808 774 464 551 52 2.649
Séo Paulo 6.547 1.462 3.109 1.542 329 8.786

Tabela 5: Classificacdo do Sinalizag&o das rodovias, em km, na Regido Sudeste/ estado.

Sinalizacao
Regido e UF Regular Ruim Péssimo
Minas Gerais 1.067 3.292 7.317 2.365 1.215 15.256
Espirito Santo 45 748 812 114 6 1.725
Rio de Janeiro 196 734 1.317 264 138 2.649
Séo Paulo 5.570 3.334 1.612 127 24 10.667
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Tabela 6: Classificacdo da Geometria da via das rodovias, em km, na Regido Sudeste/

estado.

Geometria da Via

Regiao e UF Regular Ruim Péssimo

Minas Gerais 1.720 2.001 3.410 3.876 4.249 15.256

Espirito Santo 154 210 546 412 403 1.725

Rio de Janeiro 387 614 747 419 482 2.649
Sé&o Paulo 4.697 2.324 2.460 932 254 10.667

IV.2. PROXIMIDADE DE RECURSOS HIDRICOS E AREAS URBANIZADAS

O mapa apresentado no Anexo 2 ilustra a proximidade das vias utilizadas de corpos

hidricos e areas urbanizadas.

IV. 2.1. - AREAS URBANIZADAS

Ao analisar as rotas mais utilizadas na logistica de transporte terrestre de residuos,
insumos e relacionados as Atividades de Operacdo do Desenvolvimento da Producéo e
Escoamento do Campo de Lapa no ano de 2022, é possivel identificar um namero
consideravel de areas urbanizadas pelo fato de grande parte da logistica de destinacdo dos
residuos acontecer nos estados do Espirito Santo, do Rio de Janeiro e de Séo Paulo, onde
a regido metropolitana de Vitdria, a regido metropolitana do Rio de Janeiro e a regido

metropolitana de S&o Paulo apresentam uma concentragdo expressiva de centros urbanos.

O quadro 2, abaixo, apresenta alguns municipios que possuem areas urbanizadas

identificadas ao longo das rodovias acima mencionadas.

Quadro 02 — Municipios com areas urbanizadas localizadas ao longo das principais

rodovias utilizadas:

Rodovia UF Municipios

BR 040 Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Duque de Caxias

BR 101 Espirito Santo Serra, Vitoria, Cariacica, Viana, Vila Velha
Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu,

BR 101 Rio de Janeiro Rio Bonito, Tangu4, Itaborai, Sdo Gongalo,
Niterdi, Rio de Janeiro, Itaguai, Mangaratiba
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Rodovia UF Municipios
. i Magé, Duque de Caxias, Sao Jodo de Meriti,
BR 116 Rio de Janeiro g a
Belford Roxo, Nova Iguacu
. i Magé, Duque de Caxias, Sao Jodo de Meriti,
BR 493 Rio de Janeiro g a
Belford Roxo, Nova Iguacu

IV.2.2. — CORPOS HIDRICOS:
O quadro 3 apresenta todos os corpos hidricos identificados nas rotas terrestres utilizadas
para transporte dos insumos, equipamentos e residuos relacionados as Atividades de

Operacédo do Desenvolvimento da Producdo e Escoamento do Campo de Lapa.

Ressalta-se que foram considerados, apenas, 0s corpos hidricos com proximidade
consideravel as vias terrestres, assim como aqueles pelos quais estas vias passaram
através de pontes (casos em que se considera um maior risco de contaminacdo ambiental

em caso ocorréncia de acidentes).

Quadro 03 — Corpos hidricos identificados proximos as rodovias:

UF Corpos hidricos identificados

Rio Santa Maria, Rio Jucu, Rio Jaboti, Rio Benevente, Rio Iconha,

Espirito Rio Cachoeira do Meio, Rio Novo, Rio Itapemirim, Rio Muquiqui do
Santo Norte, Rio Preto, Rio Itabapoana
Rio Itabapoana, Rio Juvéncio, Rio Paraiba do Sul, Canal da Flecha,
Rio Macabu, Rio Séo Pedro, Rio Macaé, Rio Sdo Jodo, Rio dos
Rio de Duques, Rio Bacaxa, Rio Cabucu, Rio Macacu, Baia de Guanabara;
Janeiro Rio Pavuna, Rio Sarapui, Rio Saracuruna, Rio da Prata, Rio

Piabanha, Rio Botas, Rio Guandu, Rio Sapopemba, Rio das
Sardinhas, Rio dos Cachorros, Rio do Campinho, Rio Capenga, Rio

Guandu, Valéo dos Bois, Rio Muriqui, Rio Sahy, Rio do Saco
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V. OCORRENCIA DE ACIDENTES

No periodo considerado neste relatorio, ndo houve registros de acidentes nem ocorréncia
de vazamentos de produtos perigosos nos acessos viarios terrestres utilizados pelas

empresas a servico da TotalEnergies.

VI. REFERENCIAS
CONFEDERAQAO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT. Pesquisa CNT de

Rodovias 2022: Relatorio Gerencial. Disponivel em: https://pesquisarodovias.cnt.org.br/

GOOGLE MAPS: https://www.google.com.br/maps
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Empresa TotalEnergies EP Brasil Ltda
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Profissional Aline Rodrigues
Empresa TotalEnergies EP Brasil Ltda
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‘J0440353 Date: 2023.(;2.28 15:23:18 -03'00"
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VIIl. ANEXOS

Os anexos seguem em meio digital somente.

Anexo 1: Planilha de dados sobre as vias de acesso utilizadas para transporte aos
Locais das Atividades de Operacdo do Desenvolvimento da Producdo e
Escoamento do Campo de Lapa — Transporte de Insumos, Equipamentos e
Residuos;

Anexo 2: Mapa georreferenciado, apresentando as vias de acesso utilizadas para
transporte aos Locais das Atividades de Operacdo do Desenvolvimento da
Producdo e Escoamento do Campo de Lapa — Transporte de Insumos,
Equipamentos e Residuos.
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