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11.8.2 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RI1SCOS

Apoés a identificacdo dos cenarios acidentais na APP, é necessario formular
planos e procedimentos visando prever, controlar e reduzir 0S riscos
decorrentes das atividades de escoamento de gas no sistema AMEG. O Plano
de Gerenciamento de Riscos apresentado a seguir contempla as possiveis
causas associadas aos eventos acidentais identificados na Analise Preliminar
de Perigos apresentada no item 11.8.1.3, subitem C. Os aspectos referentes
a definicdo de atribuicdes, inspecdes periddicas, programas de manutencao
preventiva e corretiva, capacitacdo técnica e registro e investigacdo de
acidentes e nao conformidades foram incluidos nas medidas de
gerenciamento propostas.
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Figura 11.8.2-1: Cenéario Acidental: Vazamento de Gas. Sistema 1.1: Escoamento de gas no sistema AMEG.
Subsistema 1.1.1: Passagem de gas pelo PLEM de Namorado-1.

CAUSAS GERENCIAMENTO

-Fechamento indevido das|-Manter supervisdo remota dos sinais de medicdo de vazdo de escoamento de gas quando do
SDVs ou de fechamento|fechamento ou abertura das valvulas SDV e de fechamento manual

manual; -Manter atualizado o relatério de inspecdo das valvulas, elaborado por técnicos de inspecdo de
-Mal funcionamento das| equipamentos;

valvulas ao abrir e ao fechar; |_-Conduzir adequadamente a limpeza com os pigs de limpeza de modo a evitar impurezas nas
-Vazamento interno das| valvulas;

valvulas; -Conduzir adequadamente a inspecdo com os pigs instrumentados;

-Problemas  na  supervisdo| -Controlar a pressdo e temperatura das valvulas SDV;

remota das valvulas;

-Abertura indevida da valvula
de bloqueio do canhao
recebedor na operacdo de
recebimento de pig (problema
pneumatico)

-Acionar a equipe de embarcacao para proceder com o fechamento manual da valvula, caso o
fechamento automatico ndo esteja funcionando;

-Proceder com supervisao periddica das valvulas com ROV (veiculo de operacdo remota).
-Proceder adequadamente o teste hidrostatico

-Existe um Plano de Acdo de Emergéncia para incidentes de poluicdo por gas na atividade de
Ampliacdo da AMEG, PNA-1/ PGP-1/Ponto A/ Cabilnas apresentado no item 11.8.3

Corrosao das valvulas;

-Medicao do potencial eletroquimico do duto para comprovacao da eficiéncia da protecdo catodica;
-Avaliacdo do estado de desgaste de anodos de sacrificio (protecdo galvanica);
-Inspecéo visual para verificagdo de vazamentos provocados por corrosao ou outros furos e danos;

-Deteccdo e dimensionamento de trechos em vaos livres que comprometam a integridade
estrutural da tubulacdo, o que pode ser corrigido pela instalacdo de suportes de apoio no duto;

-Passagem periddica dos pigs de limpeza e instrumentados;

-Periddica inspecdo das condi¢cdes do revestimento dos dutos e de outras partes que compde o
sistema AMEG;
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Figura 11.8.2-2: Cenario Acidental: Vazamento de gas Sistema 1.1: Escoamento de gas do sistema AMEG.

Subsistema 1.1.2: Passagem de gas pelo trecho PLEM de Namorado-1 / SDV submarina de PGP-1.

CAUSAS

GERENCIAMENTO

-Fechamento indevido das SDVs;

-Mal funcionamento das valvulas ao abrir e ao
fechar;

-Vazamento interno das valvulas;

-Problemas na supervisdo remota das
valvulas;

-Abertura indevida da valvula de bloqueio do
canhao recebedor na operacao de

recebimento de pig (problema pneumatico)

-Manter supervisdo remota dos sinais de medicao de vazdo de escoamento de
gas quando do fechamento ou abertura das valvulas SDV e de fechamento
manual;

-Manter atualizado o relatério de inspecdo das valvulas, elaborado por técnicos
de inspecéo de equipamentos;

-Conduzir adequadamente a limpeza dos dutos com os pigs de limpeza de modo
a evitar impurezas nas valvulas.

-Conduzir adequadamente a inspe¢do com 0s pigs instrumentados;

-Controlar a pressao e temperatura das valvulas SDVs;

-Acionar equipe de embarcacdo para proceder com o fechamento manual da
valvula, caso o fechamento automatico ndo esteja funcionando;

-Proceder com supervisédo das valvulas com ROV (veiculo de operacdo remota).
-Proceder adequadamente o teste hidrostatico;

-Existe um Plano de Acdo de Emergéncia para incidentes de poluicdo por gas na
atividade de Ampliacdo da AMEG, PNA-1/ PGP-1/Ponto A/ Cabiunas apresentado
no item 11.8.1.4;

Vazamento de gas pelo selo do flange

-Manter atualizado o Relatério de Inspecao das valvulas, elaborado por técnicos
de inspecéo de equipamentos;

-Proceder com supervisdo dos flanges com ROV (veiculo de operacao remota);
-Proceder adequadamente o teste hidrostatico;

-Controlar a pressao e temperatura do gas nos dutos, flanges e valvulas SDV;

-Caso seja constatado vazamento ou desgaste dos flanges, proceder com a troca
do mesmo;
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-Existe um Plano de Acdo de Emergéncia para incidentes de poluicdo por gas na
atividade de Ampliacdo da AMEG, PNA-1/ PGP-1/Ponto A/ Cabiunas apresentado
no item 11.8.1.4

-Impactos mecanicos devido a atividades de
embarcacao de manutencdo, embarcacdes de
atividades pesqueiras e/ou interacdo de
outras embarcacdes

-Adotar procedimentos para aproximacdo das embarcacfes quando da
manutencao dos dutos;

-Adotar procedimentos para que embarcacdes se aproximem da plataforma para
carga e descarga, bem como para lancamento de ancoras;

-Proceder com programa de aviso as embarcacdes que operam na area sobre a
existéncia de dutos no local;

-Seguir o “Plano de Instalacdo, Operacdo e Manutencao da Base Guincho”;
-Cercar toda a area da Base Guincho. Preferencialmente estabelecer apenas um
ponto de acesso no seu interior, tanto para veiculos ou pessoal;

-Sinalizar no mar com bdias luminosas distantes das praias aproximadamente
1000 metros e entre elas 1600 metros, o lancamento do duto. Emitir avisos
intermitentes pelo canal 16 VHF e protocolar na capitania dos portos local. O
aviso deve ser o seguinte: “AVISO AOS NAVEGANTES: BGL-1 EM LANCAMENTO
DE DUTO, FAVOR NAO NAVEGAR ENTRE A POPA DA BALSA E A PRAIA, PERIGO
DE NAVEGACAO”.

-As ancoras da BGL-1 devem ser lancadas de modo a manter uma distancia
minima de 150 metros dos dutos, quando néo os estiverem ultrapassado;

- Para uma ancora ser instalada ultrapassando o duto, ela deve ser instalada a
500 metros da obstrucéo;

-Serd usado ROV ou mergulhador para efetuar inspecdo, quando a operacao
exigir distancias menores que quinze metros.

-Devera ser estabelecida uma rotina de inspecdo que previna o contato entre a
ancora e o duto.

-Seguir o “Plano de Icamento de Cargas Em Geral com o uso do guindaste de
esteiras no convés da BGL-1";
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Corroséo -O duto apresenta revestimento de polietileno de tripla camada de 3,2mm de

espessura;
-0 duto apresenta revestimento de concreto de 1,5 polegadas de espessura;
-Assegurar que os dutos estejam adequadamente revestidos;

-O duto apresenta protecdo catdédica conforme Tabela 8-11 apresentada no
capitulo 11-8 do presente Relatério de Avaliacao Ambiental;

-Conduzir periodicamente limpezas internas dos dutos por meio de pigs de
limpeza;

-Conduzir periodicamente inspecdes internas dos dutos por meio de pigs
instrumentados

-Medicdo do potencial eletroquimico do duto para comprovacao da eficiéncia da
protecao catédica;

-Avaliacdo do estado de desgaste de anodos de sacrificio (protecdo galvanica);
-Inspecéo visual para verificagdo de vazamentos provocados por corrosdo ou
outros furos e danos;

-Deteccdo e dimensionamento de trechos em véaos livres que comprometam a
integridade estrutural da tubulacdo, o que pode ser corrigido pela instalacdo de
suportes de apoio no duto;
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Figura 11.8.2-3: Cenario Acidental: Vazamento de gas. Sistema 1.1: Escoamento de gas do sistema
AMEG.Subsistemas 1.1.3 e 1.1.4: Passagem de gas pelo trecho SDV submarina de PGP-1 e SDV de superficie de
PGP-1.
CAUSAS GERENCIAMENTO

-Fechamento indevido das SDVs;
-Mal funcionamento das valvulas
ao abrir e ao fechar;

-Vazamento interno das valvulas;
-Problemas na supervisdo remota
das valvulas;

-Abertura indevida da valvula de
bloqueio do canh&o recebedor na
operacdo de recebimento de pig
(problema pneumatico)

Manter supervisdo remota dos sinais de medicdo do escoamento de gas quando do
fechamento ou abertura das valvulas SDV e de fechamento manual;

Manter atualizado o Relatério de Inspecao das valvulas, elaborado por técnicos de
inspecao de equipamentos;

Conduzir adequadamente a limpeza dos dutos com os pigs de limpeza de modo a evitar
impurezas nas valvulas.

Conduzir adequadamente a inspe¢c&o com 0s pigs instrumentados;

Controlar a pressao e temperatura das valvulas SDVs;

Acionar equipe de embarcacao para proceder com o fechamento manual da valvula, caso
o fechamento automatico nédo esteja funcionando;

Proceder com supervisdo das valvulas com ROV (veiculo de operacédo remota).

Proceder adequadamente o teste hidrostatico;

Adotar procedimentos para monitoramento de vazamento de gas na PGP-1. Uso de
detectores de vazamento de gas;

No caso de acidentes, deve-se remover a vitima para o ar fresco e solicitar assisténcia
médica de emergéncia; se nao estiver respirando, fazer respiracdo artificial; se a
respiracdo for dificil, administrar oxigénio.

Para incéndios de pequenas propor¢gbes recomenda-se o uso de pdé quimico, CO,,
enquanto que para incéndios de grandes proporcdes, neblina de agua. O fogo pode
ocasionar a emissdo de gases irritantes ou venenosos. E recomendado o combate do
incéndio a favor do vento, ndo parando antes de estancar o vazamento.

Em caso de grande liberacdo de gas seguido de explosado, proceder com plano de acao
de emergéncia, conforme apresentado no item 11.8.1.4.
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-Vazamento de gas pelo selo do
flange

-Manter atualizado o relatério de inspecdo das valvulas, elaborado por técnicos de
inspecao de equipamentos;

-Proceder com supervisao dos flanges com ROV (veiculo de operacdo remota);

-Proceder adequadamente o teste hidrostatico;

-Controlar a pressao e temperatura do gas nos dutos, flanges e valvulas SDV;

-Caso seja constatado vazamento ou desgaste dos flanges, proceder com a troca do
mesmo;

-Existe um Plano de Acdo de Emergéncia para incidentes de poluicdo por gas na
atividade de Ampliacdo da AMEG, PNA-1/ PGP-1/Ponto A/ Cabiunas apresentado no item
11.8.1.4

-Impactos mecanicos devido a

atividades de embarcacdo de
manutencdo, embarcacbes de
atividades pesqueiras e/ou

interacdo de outras embarcacdes

-Adotar procedimentos para aproximacdo das embarcacfes quando da manutencdo dos
dutos;

-Adotar procedimentos para que embarcacdes se aproximem da plataforma para carga e
descarga, bem como para lancamento de ancoras;

-Proceder com programa de aviso as embarcacdes que operam na area sobre a
existéncia de dutos no local;

-Seguir o “Plano de Instalagdo, Operacéo e Manutencao da Base Guincho”;

-Cercar toda a area da Base Guincho. Preferencialmente estabelecer apenas um ponto de
acesso no seu interior, tanto para veiculos ou pessoal;

-Sinalizar no mar com bdias luminosas distantes das praias aproximadamente 1000
metros e entre elas 1600 metros, o lancamento do duto. Emitir avisos intermitentes pelo
canal 16 VHF e protocolar na capitania dos portos local. O aviso deve ser o seguinte:
“AVISO AOS NAVEGANTES: BGL-1 EM LANCAMENTO DE DUTO, FAVOR NAO NAVEGAR
ENTRE A POPA DA BALSA E A PRAIA, PERIGO DE NAVEGA(;AO".

-As ancoras da BGL-1 devem ser lancadas de modo a manter uma distancia minima de
150 metros dos dutos, quando ndo os estiverem ultrapassado;

- Para uma ancora ser instalada ultrapassando o duto, ela deve ser instalada a 500
metros da obstrucgéo;

-Sera usado ROV ou mergulhador para efetuar inspecdo, quando a operacao exigir
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distancias menores que quinze metros.
-Devera ser estabelecida uma rotina de inspecao que previna o contato entre a ancora e
0 duto.
-Seguir o “Plano de Icamento de Cargas Em Geral com 0 uso do guindaste de esteiras no
convés da BGL-1";

Corroséo -O duto apresenta revestimento de polietileno de tripla camada de 3,2mm de espessura;

-Medicdo do potencial eletroquimico do duto para comprovacao da efici€ncia da protecao
catodica;
-Avaliacdo do estado de desgaste de anodos de sacrificio (protecao galvanica);

-Inspecéo visual para verificacdo de vazamentos provocados por corrosdo ou outros
furos e danos;

-Deteccdo e dimensionamento de trechos em vaos livres que comprometam a
integridade estrutural da tubulacdo, o que pode ser corrigido pela instalacdo de suportes
de apoio no duto;

-O duto apresenta revestimento de concreto de 1,5 polegadas de espessura;
-Assegurar que os dutos estejam adequadamente revestidos;

-O duto apresenta protecdo catddica conforme Tabela 8-11 apresentada no capitulo 11-8
do presente Relatério de Avaliacdo Ambiental;

-Conduzir periodicamente limpezas internas dos dutos por meio de pigs de limpeza;
-Conduzir periodicamente inspecdes internas dos dutos por meio de pigs instrumentados

-Acidentes provocados pela
natureza

Assegurar que o0s programas de prevencdo de acidentes sejam adequadamente
conduzidos de forma a detectar indicios de acidentes.
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Figura 11.8.2-4: Cenario Acidental: Vazamento de gas. Sistema 1.1: Escoamento de gas no sistema AMEG
Subsistema 1.1.5: Passagem de gas pelo trecho SDV submarina de PGP-1 e SDV do ponto A.

CAUSAS

GERENCIAMENTO

-Fechamento indevido das SDVs;
-Mal funcionamento das valvulas
ao abrir e ao fechar;

-Vazamento interno das valvulas;
-Problemas na supervisdo remota
das valvulas;

-Abertura indevida da vélvula de
bloqueio do canhdo recebedor na
operacdo de recebimento de pig
(problema pneumatico)

Manter supervisdo remota dos sinais de medicdo de vazao de gas de escoamento quando do
fechamento ou abertura das valvulas SDV e de fechamento manual;

Manter atualizado o Relatério de Inspecao das valvulas, elaborado por técnicos de inspecéo
de equipamentos;

Conduzir adequadamente a limpeza dos dutos com os pigs de limpeza de modo a evitar
impurezas nas valvulas.

Conduzir adequadamente a inspe¢cao com os pigs instrumentados;

Controlar a pressao e temperatura das valvulas SDVs;

Manter a postos uma equipe de manobras operacionais para proceder com o fechamento
manual da valvula, caso o fechamento automatico ndo esteja funcionando;

Proceder com supervisao das valvulas com ROV (veiculo de operacédo remota).

Proceder adequadamente o teste hidrostatico;

Adotar procedimentos para monitoramento de vazamento de gas no Ponto A.

No caso de acidentes, deve-se remover a vitima para o ar fresco e solicitar assisténcia
médica de emergéncia; se nao estiver respirando, fazer respiracao artificial; se a respiracao
for dificil, administrar oxigénio.

Para incéndios de pequenas proporcdes recomenda-se o uso de pé quimico, CO,, enquanto
que para incéndios de grandes proporgée:-s, neblina de 4gua. O fogo pode ocasionar a

emissao de gases irritantes ou venenosos. E recomendado o combate do incéndio a favor do
vento, ndo parando antes de estancar o vazamento.

Em caso de grande liberacdo de gas seguido de explosdo, proceder com plano de acdo de
emergéncia, conforme apresentado no item 11.8.3
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-Vazamento de gas pelo selo do
flange

-Manter atualizado o relatério de inspecédo das valvulas, elaborado por técnicos de inspecao
de equipamentos;

-Proceder com supervisao dos flanges com ROV (veiculo de operag¢ao remota);

-Proceder adequadamente o teste hidrostatico;

-Controlar a pressao e temperatura do gas nos dutos, flanges e valvulas SDV;

-Caso seja constatado vazamento ou desgaste dos flanges, proceder com a troca do
mesmo;

-Existe um Plano de Acdo de Emergéncia para incidentes de poluicdo por gas na atividade
de Ampliacdo da AMEG, PNA-1/ PGP-1/Ponto A/ Cabiunas apresentado no item 11.8.1.4

-Impactos mecéanicos devido a

atividades de embarcacdo de
manutencdo, embarcacdes de
atividades pesqueiras e/ou

interacdo de outras embarcagdes

-Adotar procedimentos para aproximacdo das embarcacdes quando da manutencdo dos
dutos;

-Adotar procedimentos para que embarcacdes se aproximem da plataforma para carga e
descarga, bem como para lancamento de ancoras;

-Proceder com programa de aviso as embarcacfes que operam na area sobre a existéncia
de dutos no local;

-Seguir o “Plano de Instalacdo, Operacdo e Manutencdo da Base Guincho”;

-Cercar toda a area da Base Guincho. Preferencialmente estabelecer apenas um ponto de
acesso no seu interior, tanto para veiculos ou pessoal;

-Sinalizar no mar com bdias luminosas distantes das praias aproximadamente 1000 metros
e entre elas 1600 metros, o langamento do duto. Emitir avisos intermitentes pelo canal 16
VHF e protocolar na capitania dos portos local. O aviso deve ser o seguinte: “AVISO AOS
NAVEGANTES: BGL-1 EM LANCAMENTO DE DUTO, FAVOR NAO NAVEGAR ENTRE A POPA DA
BALSA E A PRAIA, PERIGO DE NAVEGAQAO”.

-As ancoras da BGL-1 devem ser lancadas de modo a manter uma distancia minima de 150
metros dos dutos, quando nao os estiverem ultrapassado;

- Para uma ancora ser instalada ultrapassando o duto, ela deve ser instalada a 500 metros
da obstrucao;

-Sera usado ROV ou mergulhador para efetuar inspecdo, quando a operacao exigir
distdncias menores que quinze metros.
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-Devera ser estabelecida uma rotina de inspecao que previna o contato entre a ancora e o
duto.
-Seguir o “Plano de Icamento de Cargas Em Geral com o uso do guindaste de esteiras no
convés da BGL-1";
Corrosao -0 duto apresenta revestimento de polietileno de tripla camada de 3,2mm de espessura;

-O duto apresenta revestimento de concreto de 1,5 polegadas de espessura;

-Assegurar que os dutos estejam adequadamente revestidos;

-O duto apresenta protecao catodica conforme Tabela 8-11 apresentada no capitulo 11-8 do
presente Relatorio de Avaliagdo Ambiental;

-Conduzir periodicamente limpezas internas dos dutos por meio de pigs de limpeza;
-Conduzir periodicamente inspecdes internas dos dutos por meio de pigs instrumentados
-Medicdo do potencial eletroguimico do duto para comprovacao da eficiéncia da protecao
catodica;

-Avaliacao do estado de desgaste de anodos de sacrificio (protecdo galvanica);

-Inspecéo visual para verificagdo de vazamentos provocados por corrosao ou outros furos e
danos;

-Deteccdo e dimensionamento de trechos em vaos livres que comprometam a integridade
estrutural da tubulacdo, o que pode ser corrigido pela instalacdo de suportes de apoio no
duto;
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Figura 11.8.2-5: Cenario Acidental: Yazamento de gas. Sistema 1.2: Passagem de pigs pelos dutos

CAUSAS GERENCIAMENTO
-M& operacdo do pig de|-Conduzir periodicamente inspecdes internas dos dutos por meio de pigs instrumentados;
limpeza, causando | -Conduzir periodicamente a limpeza dos dutos por meio de pigs de limpeza;

obstrucdo de valvulas SDV
por impurezas, corrosao dos
dutos;

Ma operacdo de pig de
instrumentacao causando a
diminuicao da parede
interna do duto;

-Fadiga;

-Assegurar a pressao minima necessaria no gasoduto para que os pigs possam se deslocar ao
longo de todo o percurso executando as tarefas que lhes cabem;

-Assegurar que a vedacdo entre a parede do duto e o pig esteja adequada a passagem do
mesmo;

-Assegurar que a passagem do pig ndo carreie nenhuma impureza para as valvulas de forma
que venha a comprometer a perfeita operacdo das mesmas.
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Conclusao

Este relatorio de analise de riscos contemplou as atividades de escoamento
de gas oriundo do Campo de Roncador passando pelo PLEM de Namorado-1
proximo a PNA-1, passando por PGP-1, em direcdo ao Ponto A. O Unico
cenario acidental identificado foi o risco de vazamento de gas. Os sistemas
foram divididos em dois: escoamento de gas e a passagem dos pigs de
limpeza e instrumentados pelo sistema. Os subsistemas foram subdivididos
conforme a seguir:

v' Subsistema 1.1.1: Passagem de gas pelo PLEM de Namorado-1;

v' Subsistema 1.1.2: Passagem de gas pelo trecho PLEM de Namorado-1
/ SDV submarina préximo a PGP-1;

v' Subsistema 1.1.3: Passagem de gas pelo trecho SDV submarina de
PGP-1 e SDV de superficie de PGP-1;

v' Subsistema 1.1.4: Passagem de gas pelo trecho SDV de superficie de
PGP-1 e SDV submarina de PGP-1;

v Submarina 1.1.5: Passagem de gas trecho SDV submarina de PGP-1 e
SDV do ponto A

Conforme apresentado na tabela acima, a grande maioria dos eventos
identificados nas atividades de escoamento, foi considerada como de risco
moderado (35%) ou “menor” (30%). Tal resultado foi influenciado,
principalmente, pelas baixas taxas de frequéncias de falhas das véalvulas
SDVs, de fechamento manual, flanges e de baixas frequéncias de eventos de
corrosdo em dutos, conforme apresentado na analise historica e revisdo de
literatura. Como por exemplo, a severidade do evento de uma explosdo
seguida de incéndio devido ao vazamento de gas natural nas SDVs e flanges
€ certamente catastrofica. Entretanto, a frequéncia na qual ocorre um
vazamento desse tipo é classificada como remota, classificando o risco desse
evento para moderado. Dessa maneira, dos 40 eventos apresentados nos
subsistemas da andlise de riscos, quatorze foram considerados como
moderados. Tal resultado, deveu-se principalmente pela influéncia da taxa
de 1 x 102 de frequéncia de falhas da SDV para pequenos vazamentos e
pela severidade do vazamento na ocorréncia de ruptura por queda de
cargas. Tal risco é mais critico durante a ancoragem de BGL-1 e na eventual
passagem de embarcacdes pesqueiras. Quando a essa ultima, a Petrobréas
implementara um eficiente programa de comunicacdo social do modo a
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alertar embarcacdes pesqueiras ou demais embarcacdes sobre a atividade
de escoamento de gas. De maneira a minimizar o risco de ruptura dos dutos
por queda de cargas, a Petrobras adotara os seguintes planos: “Plano de
Instalacao, Operacdo e Manutencdo da Base Guincho”, “Plano de Ancoragem
da BGL-1"e “Plano de Icamento de cargas em geral com o uso do guindaste
de esteiras no convés da BGL-1", apresentados nos anexos seis, sete e oito,
respectivamente.

A Petrobras disporda, ainda, de procedimentos de monitoramento remoto do
comportamento das valvulas e de monitoramento da valvulas e dutos por
ROV. Todos os dutos seréo revestidos com concreto e uma tripla camada de
polietileno com 3,2 mm de espessura. Os sistemas de limpeza e manutencao
periddica dos dutos por meio de pigs de limpeza e instrumentados sdo
também dispositivos adotados para assegurar a confiabilidade do sistema
como um todo e reduzir os riscos de acidentes ambientais. O risco de
ocorrer vazamentos devido as falhas na passagem dos pigs esta
intimamente ligado a m& operacdo dos pigs de limpeza, o que pode
ocasionar obstrucdo das valvulas SDVs por impurezas ou ma operacao dos
pigs instrumentados, resultando em dados errébneos sobre as condicfes dos
dutos. Apesar de nédo haver risco de vazamento de gas em areas confinadas,
a probabilidade de incéndio seguido de explosdo foi considerada caso haja
grandes vazamentos pelos dutos, flanges e SDVs de superficie localizadas na
PGP-1 e no Ponto A. De maneira a monitorar vazamentos de gas, existem
detectores de gas instalados nas SDVs e nos recebedores e langcadores de
pig e detectores de plug fusivel instalados nos pigs Os detectores de gas
atuam de modo a fechar as SDVs caso o vazamento atinga 20% de
concentracao de gas abaixo do limite inferior de inflamabilidade de gas.

De maneira a conduzir as atividades de escoamento de gas de maneira a
evitar a ocorréncia de situacbes de risco, a Petrobras implementara o Plano
de Gerenciamento de Riscos. Caso ocorram situacdes que comprometam a
integridade do meio ambiente, e a salude e seguranca de operadores e
terceiros, a Petrobras implementara apropriado Plano de Acédo de
Emergéncia.
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