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11.3 ANALISE DAS ALTERNATIVAS

Durante a fase de projeto basico da AMEG, a Petrobras elaborou varios
estudos sobre a escolha das melhores alternativas tecnoldgicas e locacionais
para instalacdo da malha de escoamento de gas.

A equipe que participou da definicdo das alternativas mais favoraveis para o
empreendimento, em termos da localizacdo dos gasodutos, procurou
contemplar as alternativas considerando as interacdes entre o0s aspectos
técnico-econbmicos e ambientais das opcfes estudadas.

Com relacdo a ponderacdo dos aspectos ambientais, foram levadas em
consideracao:

as experiéncias ambientais existentes, a partir da implantacdo de campos
de exploracdo de petroleo e gas no mundo, especialmente os
procedimentos que incorporam o0s cuidados necessarios ao meio
ambiente;

a priorizacdo do atendimento aos potenciais usuarios do gas natural;

0 aproveitamento dos estudos realizados na regido, a fim de verificar a
vulnerabilidade ambiental da area estudada;

0 aproveitamento de instalacbes e equipamentos ja existentes no
empreendimento em questao;

as discussfes técnicas para identificacdo dos provaveis impactos das
alternativas estudadas.

Esses aspectos foram importantes no processo de avaliacao e na definicdo
de alternativas que evitassem, ao maximo possivel, grandes interferéncias
de ordem ambiental e que viessem a se constituir em obstaculos técnicos de
dificil solucéo.

Foram analisadas, entédo, trés alternativas considerando-se aspectos
técnicos, econdmicos e ambientais. Estas procuram atender aos seguintes
requisitos basicos:

Evitar, ao maximo, interferéncias com atividades pesqueiras;
Evitar interferéncias com extensas areas ambientalmente frageis;
Procurar os pontos ideais para a localizacdo dos dutos;

Seguir normas e requisitos legais aplicaveis a atividade.
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Foram avaliadas, entdo, as seguintes alternativas:

1. A queima do gas natural relativo ao aumento da producédo devido a
nao execucao do empreendimento.

2. Envio do fluxo de producéo diretamente para Cabiunas.

3. Escoamento da producdo das plataformas localizadas em aguas
profundas através de PNA-1.

Abaixo séo apresentadas as justificativas que foram utilizadas para analise e
descarte das alternativas levantadas.

1. Queima do gas natural

Com a entrada de novos campos em producdo na regidao, a malha de
transferéncia existente nédo sera suficiente para escoar toda a producédo de
gas. O projeto de ampliacdo da malha de escoamento, com a instalacéo de
novos gasodutos e outros equipamentos visa aumentar a capacidade de
transferéncia de gas natural em funcdo do aumento do fluxo de producéo.

by

Deste modo, embora a queima de gas natural seja uma alternativa a
instalacdo dos gasodutos, esta foi descartada por ser uma pratica nao
permitida pela ANP. Assim, conforme mencionado na Secdo 11.2.3, a
instalacdo de um duto ligando PGP-1 ao Ponto A aumenta a oferta de gas
para o mercado consumidor, evitando a queima do mesmo.

Deve-se mencionar ainda que o projeto prevé flexibilidade operacional para
0 escoamento de outros campos da regido além dos previstos, como de
Roncador, Marlim, Barracuda e Caratinga, caso necessario.

2. Envio do fluxo de producéao diretamente para Cabiunas

Foi avaliada, ainda, uma alternativa de rota para o fluxo da producédo de
gas, que seria enviado diretamente para Cabilnas, ao invés de passar pelo
Ponto A. A execucao desta alternativa resultaria, entretanto, no aumento do
comprimento do gasoduto, trazendo um impacto ambiental mais relevante,
e no aumento do numero de cruzamentos com outros dutos, trazendo riscos
na interacao das linhas.

Deste modo, a integracdo com a malha existente aumenta a flexibilidade
operacional e racionaliza custos de investimentos e de operacado. Além disso,

Relatério de Avaliagdo Ambiental 3-2/3 Bacia de Campos
AMEG - PNA-1/PGP-1/Ponto A/Cabilnas Setembro de 2002 — Rev.00



PETROLEO BRASILEIRO S.A "
PETROBRAS OCEHEANSAT

a rota atual do duto, projetada de forma paralela a outros dutos existentes,
minimiza o risco inerente da interacao das linhas.

3. Escoamento da producdo das plataformas localizadas em &aguas
profundas através de PNA-1

Conforme mencionado na Secéo 11.2.3, o escoamento do gas produzido nas
plataformas localizadas em aguas profundas através de PNA-1 traria alguns
problemas técnicos e de seguranca. PNA-1 jA comporta trés gasodutos que
seguem para o continente. A inclusdo de mais um iria concentrar uma
quantidade muito grande de dutos em uma sO plataforma. Desta forma,
paradas operacionais em PNA-1 trariam transtornos significativas no sistema
de escoamento de gas da Bacia de Campos.

A escolha de PGP-1, para escoar o gas para o continente, ao invés de PNA-1
tras outros beneficios como uma maior integracédo e flexibilidade da malha
de escoamento, permitindo que o fluxo de gas seja desviado para outros
dutos, se necessario.

Pelo o exposto acima e embora o escoamento do gas produzido nos campos
situados em &aguas profundas, através de PGP-1, envolva maior investimento
inicial, esta foi considerada a melhor alternativa.
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