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11.7.1 PROJETO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

Consideracoes lniciais

O principal objetivo do monitoramento ambiental € o acompanhamento do
fator ambiental envolvido de forma a mitigar o respectivo impacto.

O AMEG é um empreendimento de ampliacdo da malha de escoamento de
gas, que envolve o lancamento de nova linha de escoamento da producao de
gas em area na qual que ja existem outras linhas de escoamento instaladas.
No ambito do projeto AMEG, serao desenvolvidas atividades na porcao
terrestre e maritima da area de influéncia.

Os impactos ambientais negativos mais relevantes ocorrerdo na fase de
instalacdo do empreendimento, podendo-se destacar no que se refere ao
monitoramento a interferéncia sobre a biota e seu substrato na fracao
terrestre, e sobre a pesca na fracdo maritima.

Nas atividades petroliferas offshore o monitoramento visa detectar
modificagbes no ambiente resultantes do descarte de efluentes e seu
possivel efeito sobre a comunidade bioldgica local e a qualidade da agua.
Uma das maiores preocupacOes causadas pelo descarte de efluentes é a
transferéncia potencial na cadeia trofica e a bioacumulacdo dos
componentes presentes. No caso do projeto AMEG, o descarte de efluentes
serd decorrente dos testes de estanqueidade dos dutos. Esta atividade
deverd demandar cerca de trés a cinco dias e a dispersdo dos efluentes
ocorrera de forma rapida, antes mesmo da liberacdo da area pela equipe
responsavel para a realizacdo de qualquer outra atividade. Assim sendo, e
em conformidade com os impactos identificados no presente RAA, o
monitoramento do meio bidtico na fragdo maritima néo se justifica.

Entretanto, em consequéncia do desenvolvimento de atividades na porcéo
terrestre, que envolverdo supressao vegetal e movimentacdo de solo, sera
necessario o monitoramento destes compartimentos.

Com relacdo a pesca, durante o 1° seminario sobre protecdo ambiental na
exploracdo de petroéleo, realizado em 2001, o ELPN/IBAMA apresentou as
principais analises e parametros a serem contemplados num projeto de
monitoramento, deixando claro que a atividade pesqueira deveria ser
incluida apenas quando da realizagcdo das atividades sismicas. No caso da
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AMEG, como ja se encontram instalados na mesma faixa (até o Ponto A)
cinco dutos, a atividade de pesca no local ja é limitada, ndo havendo
alteracao significativa em decorréncia da operacdo dos dutos da AMEG.
Quanto a fase de instalacdo dos mesmos, a movimentacdo de embarcacdes
para lancamento e construcdo dos dutos restringira, temporariamente, as
atividades pesqueiras locais, porém sera um impacto de curta duragdo, nao
justificando seu monitoramento.

Ainda visando identificar a necessidade de monitoramento ambiental para os
impactos decorrentes do Projeto AMEG foram considerados o0s seguintes
pontos:

1) Os dutos permanecerdo enterrados num trecho que se estenderd do
Ponto A (praia) até a isobatimétrica de 25m, com cerca de 15 km de
extensao, no maximo. Dai em diante, o duto seguira exposto sobre o leito
oceanico até a plataforma de Garoupa, consequentemente a dinamica da
coluna d’agua nao sofrera alteracdes. Proximo ao fundo, as correntes sao
extremamente fracas, quase ausentes, a partir de uma certa
profundidade, onde ja nédo sofre os efeitos de vento e de ondas. Neste
trecho, a dinamica dos sedimentos ndao sofre impacto e a profundidade
limite € de cerca de 2,5 m para as ondas de 2 m, predominantes na
regido.

2) No trecho localizado entre a profundidade em que a onda sente o efeito
do fundo e a praia (zona de surf) certamente ocorrerd o transporte de
sedimentos impactando localmente, temporariamente, de maneira
reversivel e com magnitude baixa. Isto porque neste trecho had um
transporte de sedimentos induzido pelas correntes litoraneas geradas
pela refracdo das ondas que chegam no local.

3) As inspecdes rotineiras da linha de escoamento ja existente (RG-4),
através de fotografias ou filmagens ndo demonstraram nenhum tipo de
impacto no transporte de sedimentos.

4) Como o fluido a ser escoado é gas, em qualquer escapamento tendera a
ir para a atmosfera, atravessando a camada de sedimento no trecho
enterrado e a coluna d’agua. Com a perda de pressao, as valvulas de
seguranca fechardo automaticamente, eliminando o processo de
vazamento. Assim sendo, ndo havera acumulacdo de sedimentos.
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Considerando estas informacgdes, pode-se concluir que:

1) Nao ha necessidade de monitoramento regular de qualidade de agua e
sedimento, bastando a inspecao periodica dos dutos, feita regularmente
pela PETROBRAS.

2) Nao ha alteracbes nas dindmicas da agua e também dos sedimentos a
partir da isobatimétrica de 2,5 m.

3) E necessaria a realizacdo da batimetria local antes da realizacdo da
atividade de forma a compara-la com dados historicos locais.

Assim, para permitir o acompanhamento das alteracées no solo e na biota
na fracdo terrestre, bem como na batimetria na fracdo maritima, foi
consolidado o presente Projeto de Monitoramento e Recuperacao da Faixa de
Passagem dos Dutos, apresentado a seguir.

Projeto de Monitoramento e Recuperacao da Faixa de
Passagem dos Dutos

11.7.1.1. Justificativa

Estudos incluidos no Plano Diretor de Escoamento de G&s da Bacia de
Campos (PDEG) indicaram a necessidade do aumento da capacidade de
escoamento, em funcdo de novos campos em producdo. Como
consequéncia, foi desenvolvido o projeto AMEG - Ampliacdo da Malha de
Escoamento de G&s da Bacia de Campos visando garantir o escoamento de
gas dos Campos de Marlim Sul, Marlim Leste, Roncador, Albacora Leste e
Frade, além de aumentar a seguranca operacional e reduzir o potencial de
impacto no meio ambiente.

O projeto AMEG, prevé a instalacdo de um gasoduto de 22” de diametro com
aproximadamente 84 km de comprimento, com um trecho enterrado de até
15 km se estendendo da linha isobatimétrica de 25m até a praia, proximo ao
Ponto A. Esta area aqui denominada de Area de Passagem dos Dutos,
localiza-se na Barra do Furado/Quissama-RJ nas coordenadas UTM N
7.552.858 e E 275.861. Esta area possui um trecho de vegetacdo de
restinga com cerca de 300 m=2.

Na fase de instalacdo do gasoduto sera construida na praia uma Base
Guincho, de dimensao 80mx80m, provida de guincho de arraste para
tracionamento da tubulacdo, lancada através de uma balsa ancorada ao
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largo, até terra firme. Esta etapa envolvera supressdo vegetal,
deslocamento de solo, movimentacdo de equipamentos e de pessoal.

Na fase de enterramento do duto no solo sera cavada uma vala para
acomodacao do mesmo. Nesta fase havera a supressao da vegetacdo e
deslocamento do solo.

Considerando os impactos nos meios fisico e bidtico acima identificados, este
Projeto justifica-se pela necessidade de acompanhamento do processo de
regeneracao natural para permitir a identificacdo das acfes necessarias para
mitigacao destes impactos.

11.7.1.2 Objetivos
Objetivo Geral:

O presente Projeto tem como objetivo geral viabilizar o retorno da Area de
Passagem dos Dutos as condic¢des iniciais.

Objetivos especificos:

Diagnosticar a composicdo botanica da area antes do enterramento do
duto;

Diagnosticar as feicbes morfolégicas da area (parte emersa e
submersa);

Acompanhar o processo de regeneracao natural;
Avaliar a capacidade de regeneracdo da vegetacao;

Identificar e avaliar as formas de pressao antrdpica sobre a vegetacao
de restinga ainda existente na regidao, de forma a definir estratégias
para a reabilitagcao;

Subsidiar a tomada de decisdo sobre a necessidade da realizacdo de
plantios de mudas nativas para acelerar o processo de revegetacao;

Subsidiar a tomada de decisao sobre as ac¢des necessarias para o
restabelecimento das condic¢des iniciais da area da praia afetada pelo
enterramento do duto.

11.7.1.3 Metas

O Projeto de Monitoramento e Recuperacédo da Faixa de Passagem dos Dutos
tem como metas:
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Identificar 100% das espécies ocorrentes na area diretamente afetada
pela passagem das linhas do Sistema de Escoamento de Gas Natural
do Campo de Roncador;

Documentar as feicbes morfolégicas da area emersa e obter a
batimetria local da parte submersa;

Registrar a evolugdo de 100% das espécies catalogadas
anteriormente;

Avaliar a evolucdo apresentada por 100% das espécies catalogadas;
Identificar 100% das acOes antropicas sobre a vegetacao local;

Definir as acdes necessarias para a recuperacao de 100% das espécies
catalogadas.

11.7.1.4 Indicadores Ambientais

Para permitir a avaliacdo do cumprimento das metas propostas, foram
selecionados os seguintes indicadores ambientais:

Espécies ocorrentes na area diretamente afetada pela passagem das
linhas do Sistema de Escoamento de Gas Natural do Campo de
Roncador;

Registros fotograficos das feicdes morfolégicas da area emersa e
comparacao da batimetria anterior ao empreendimento com o historico
de batimetria local;

Registros fotograficos das espécies catalogadas anteriormente;
Distribuicdo espacial das espécies catalogadas;
Registros fotograficos das a¢des antropicas sobre a vegetacao local;

Acbes necessarias para a recuperacao das espécies catalogadas.

11.7.1.5 Publico-Alvo

Considera-se como publico-alvo os trabalhadores envolvidos na instalagdo
do duto.
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11.7.1.6 Metodologia e Descricdo do Projeto

O Projeto de Monitoramento e Recuperacéo da Area de Passagem dos Dutos
sera composto por duas fases distintas. A primeira realizada antes do
enterramento do duto e a segunda apds o término das obras de instalacao
dos mesmos, se prolongando até que a vegetacdo retorne as condicfes
iniciais.

A &rea a ser monitorada esta localizada proxima ao Ponto A e possui
aproximadamente 300 m? de extensdo, com vestigios de vegetacdo de

restinga. Esta vegetacdo distribui-se ao longo da praia e sua fisionomia
variada esta diretamente relacionada ao solo arenoso onde ela se encontra.

Inicialmente o projeto consistird em observacgdes fotograficas para identificar
a situacdo atual da area antes da instalacdo do duto, no que se refere as
feicbes morfoldégicas emersas e a vegetacado, e levantamento das espécies
vegetais ocorrentes de forma a permitir comparacdes futuras. Da mesma
forma, o levantamento batimétrico da parte submersa antes e depois da
colocacdo dos dutos permitira uma comparacdo futura da recuperacdo do
estagio anterior.

O processo de registros fotograficos da vegetacdo do local se repetira ao
longo da execucéo do Projeto de forma a possibilitar o acompanhamento da
evolucéo das espécies catalogadas anteriormente.

Na segunda fase do Projeto, o material botanico e o solo organico serao
retirados para a abertura da vala onde serd enterrado o duto, sendo
acondicionados de maneira a permitir reaproveitamentos futuros. Este

procedimento é adotado em razdo da qualidade do substrato ser de
fundamental importancia para o sucesso da recuperacao da area.

Considerando que o tempo da escavacao da vala para a instalacdo do duto
sera de cerca de dois meses, 0 material retirado sera acondicionado em local
proximo ao Ponto A e permanecerd coberto, para evitar acfes do
intemperismo.

Ao final da instalacdo do gasoduto, visando acelerar o processo de
recuperacdo da area, o mesmo sera recoberto com o proprio solo organico
retirado.

Desta forma, com a conclusédo das obras e a liberacdo da area, o local sera
dividido em trés sub-areas, cada uma com cerca de 100 m2, delimitadas por
meio de estacas e corddes para observacdes periddicas com mapeamento
das espécies existentes e sua superficie de cobertura (m?).
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O monitoramento desta fase sera realizado através de registro fotografico se
estendendo até a linha d’agua, com o objetivo de acompanhar a recuperacao
da area degradada e identificar e quantificar a contribuicdo das espécies
vegetais no processo de recuperacao.

Caso a avaliacdo da capacidade de regeneracdo natural ndo alcance o nivel
desejado, sera realizado o plantio de sementes ou mudas da vegetacao
tipica, obtidas em areas adjacentes.

Anualmente serao realizados acompanhamentos da evolucdo da cobertura
vegetal sobre o solo, identificando-se a taxa de crescimento em cada
parcela. Este acompanhamento seré efetuado até a reabilitacdo da area nas
condic¢des originais, isto é, antes da instalacdo do duto.

11.7.1.7 Inter-relacdo com outros planos e projetos

O Projeto de Monitoramento e Recuperacéo da Area de Passagem dos Dutos
se inter-relaciona com os Projetos Ambientais desenvolvidos na Bacia de
Campos.

11.7.1.8 Atendimento a Requisitos Legais

Legislacbes pertinentes a recuperacdo de 4&reas degradadas e
monitoramento ambiental.

Lei 4.771 de 1965: Codigo Florestal;
Resolucdo CONAMA 01/86: Dispbe de critérios gerais de avaliacdo de
impacto;

Resolugao CONAMA 002/96: Dispbe sobre a reparagdo de danos
ambientais causados pela destruicdo de floresta e outros
ecossistemas;

Decreto 750 de 10 de Fevereiro de 1993: Dispbe sobre o corte, a
exploracdo e a supressdo de vegetacdo primaria ou nos estagios
meédios e avancados de regeneracao da Mata Atlantica;

Lei 9.605 /98 — Lei de Crimes Ambientais.
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11.7.1.9 Etapas de Execucao

O Projeto consistira das seguintes etapas:
Mobilizacdo — Contratacdo e mobilizacdo da equipe técnica necesséaria a
implantacdo do projeto;

Desenvolvimento — Ser&a desenvolvido através de acompanhamento in situ,
com analise e identificacdo das espécies vegetais das sub-areas delimitadas,
com a interpretacao e integracdo dos dados;

Produto — Seréo produzidos um relatdério inicial, contendo as informacdes da
caracterizacdo local antes do enterramento do duto e relatérios anuais com
a consolidacédo das informacgdes obtidas.

11.7.1.10 Recursos Necessarios

Recursos Estimativa Preliminar
Humanos Equipe técnica especializada.
Financeiros Os recursos para a execucdo deste

projeto estdo previstos no orcamento
do empreendimento.

Fisicos Equipamentos transporte, cartografia,
etc.

11.7.1.11 Cronograma Fisico

Atividades Meses

Mobilizacdo

Acompanhamento em Campo

Andlise das informacdes

Integracéo
Relatério inicial

Relatério anual
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11.7.1.12 Acompanhamento e Avaliacao
O programa sera acompanhado através de relatorios.

Relatdrio Inicial — Sera apresentado 1 (um) relatorio 3 meses apos o
levantamento floristico do local que compora os resultados obtidos na
caracterizagao.

Relatério Anual — Sera apresentado 1 (um) relatério anualmente
apresentando a consolidacdo de todos os dados obtidos.

Sera elaborado anualmente um relatério de acompanhamento do Projeto,
contendo o desenvolvimento das atividades, os resultados obtidos no
periodo, a analise dos mesmos, a avaliacdo do cumprimento das metas, e as
conclusdes bem como graficos e fotos sempre que possivel.

Com base na avaliacdo dos resultados, poderd ser proposto um ajuste na
periodicidade do projeto, a fim de melhorar o acompanhamento da sucessao
ecoldgica local.

11.7.1.13 Responsabilidade pela implementacao do Projeto

A Petrobras/UN-RIO/SMS sera a responsavel pela implementacdo do projeto.

11.7.1.14 Responsavel Técnico pela Elaboracado do Projeto

N Area c Iho Redi : Cadastro
ome Profissional onsefho keglona IBAMA
Alessandro Mendonca Filippo | Oceanégrafo | N&o aplicavel 199273
Patricia da Silva Cotta Biologa CRBIO: 21.223/02-D 196503
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