PETRGLEO BRASILEIRO S.A. ‘4555-'5
PETROBRAS OCHBANSAT

11.7.2 PROJETO DE CONTROLE DA POLUICAO

11.7.2.1 Justificativa

Durante a operacao de dutos submarinos, quando conduzida nas condicdes
operacionais normais, ndo é esperada a ocorréncia de impacto negativo
significativo ao meio ambiente. Sendo assim, esse Projeto abrange somente
as fases de instalacdo e de desativacdo dos gasodutos da AMEG — Ampliacao
da Malha de Escoamento de Gas, objeto desse processo de licenciamento.

Os impactos da atividade de instalacdo e de desativacdo de dutos
submarinos sado consideravelmente minimizados se forem seguidas medidas
que visem o controle dos efluentes e residuos solidos gerados. Essas
medidas sdo implantadas através de orientacfes contidas em procedimentos
operacionais e tratamentos especificos.

Estes procedimentos sao especificos para a atividade em questao,
adequando as etapas da atividade aos requisitos operacionais proprios das
unidades utilizadas. A atitude dos trabalhadores envolvidos, moldada a partir
da Politica de Seguranca, Meio Ambiente e Saude e complementada por
programas de treinamento, também é fator primordial para o sucesso de
Projetos dessa natureza.

Portanto, a implantacdo deste Projeto se justifica pela necessidade de
mitigar e controlar os impactos associados a producdo de efluentes e
residuos sélidos pelas atividades de instalacdo e desativacdo da malha de
dutos em questao, sendo fator determinante nos esforgcos de preservacao da
qualidade do ambiente.

11.7.2.2 Objetivos

O objetivo geral do Projeto de Controle da Poluicdo € garantir a manutencao
da qualidade ambiental nas areas em que serdo desenvolvidas as atividades
de instalacdo e desativacdo da malha dutoviaria de gas, principalmente
através do gerenciamento das fontes e processos identificados como
potencialmente poluidores. Estas tarefas ja sdo comuns no ambito da
Petrobras, sendo preconizadas em sua Politica de Seguranca, Meio Ambiente
e Saude.
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Os objetivos especificos deste Projeto sao:

Garantir que os efluentes liquidos gerados nos testes realizados com os
dutos e com o PLEM PNA-1 sejam dispostos de forma a causar o menor
impacto ambiental possivel;

Garantir que os residuos produzidos nas obras de adaptacdo a serem
executadas na Plataforma de Namorado 1 (PNA-1) e na Plataforma de
Garoupa 1 (PGP-1), sejam tratados/dispostos corretamente;

Garantir o correto gerenciamento dos residuos solidos e efluentes liquidos
gerados a bordo da Balsa Guindaste de Langcamento 1 (BGL-1),
responsavel pelo lancamento e instalacdo das linhas.

Garantir que os residuos produzidos na Base Guincho, a ser instalada na
praia, sejam tratados/dispostos corretamente;

Garantir que os efluentes e residuos sélidos gerados nas atividades de

desativacao do empreendimento sejam tratados/dispostos
corretamente.

11.7.2.3 Metas

Além do cumprimento das exigéncias do 6rgao ambiental responsavel pelo
licenciamento do PDEG e da conformidade com a legislacdo, as metas e
indicadores do Projeto de Controle da Poluicdo estdo de acordo com as
diretrizes da Politica de Seguranca, Meio Ambiente e Saude da Petrobras.

Abaixo seguem as metas propostas para o Projeto de Controle da Poluicéo.

Garantir que 100 % dos efluentes liquidos gerados nos testes a serem
realizados nos dutos e no PLEM de PNA-1 sejam dispostos de forma a
causar o menor impacto ambiental possivel;

Coletar, armazenar, tratar e dispor corretamente 100 % dos residuos
gerados nas obras de adaptacao de PNA-1 e PGP-1, tendo como base
sua classificagcdo segundo a Norma Técnica NBR 10.004.

Tratar 100 % do esgoto sanitario e aguas servidas produzidas na BGL-
1 durante as atividades de instalacdo dos dutos;

Destinar 100% dos residuos solidos gerados na Balsa BGL-1 a
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disposicoes finais adequadas, segundo suas classificacdes em relacdo a
Norma Técnica NBR 10.004;

Tratar/dispor adequadamente 100% dos residuos solidos gerados na
Base Guincho, segundo suas classificacgbes em relacdo a Norma
Técnica NBR 10.004;

Tratar/destinar corretamente 100% dos efluentes e residuos soélidos
gerados nas atividades de desativacdo do empreendimento.

11.7.2.4 Indicadores Ambientais

Os indicadores do Projeto sdo os elementos que permitem avaliar o
atendimento das metas propostas.

Para o atendimento as metas apresentadas no item anterior, foram
especificados os seguintes indicadores:

Percentual de efluentes gerados nos testes dos dutos e do PLEM de
PNA-1 dispostos corretamente;

Percentual de residuos gerados nas obras de adaptacdo de PNA-1 e
PGP-1, destinados adequadamente;

Percentual de esgoto sanitario e aguas servidas geradas na BGL-1,
descartado apds tratamento adequado;

Percentual de residuos soélidos gerados em BGL-1, tratados/dispostos
corretamente.

Percentual de residuos sdlidos gerados na Base Guincho,
tratados/dispostos corretamente.

Percentual de efluentes e residuos sélidos gerados nas atividades de
desativacdo do empreendimento, tratados/dispostos corretamente.

11.7.2.5 Publico-Alvo

O publico-alvo deste Projeto sdo todos os trabalhadores envolvidos nas
atividades de instalacéo e desativagdo do projeto AMEG.
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11.7.2.6 Metodologia e Descricao do Projeto

Varias metodologias serao utilizadas neste Projeto, devido ao envolvimento
de varios geradores de residuos e efluentes.

Portanto, a metodologia sera descrita para cada gerador, separadamente.

11.7.2.6.1 Efluentes gerados nos testes hidrostaticos dos dutos

Os testes hidrostaticos que serdo aplicados nos dutos visam avaliar a
integridade estrutural e a estanqueidade das linhas, unides flangeadas,
valvulas SDVs, valvulas do PLEM de PNA-1 e risers de PNA-1 e PGP-1. O
teste consiste no preenchimento das linhas com &agua aditivada a alta
pressao, onde sao monitorados parametros como temperatura, pressao e
vazao de &gua, entre outros, necessarios a analise e comprovacdo da
efetividade do teste.

A tabela a seguir (Tabela 7.2-1) apresenta os dutos onde seréo realizados os
testes hidrostaticos, a pressdo a ser utilizada, o fluido de preenchimento e o
volume estimado a ser descartado.

Tabela 7.2-1: Dutos onde serao realizados testes hidrostaticos

Presséo de Volume
Duto teste Fluido de preenchimento estimado a ser
(kgf/cm?) descartado
(m?)
Gasoduto de 20~ Agua do mar aditivada com
- - i incida™
PLEM PNA-1/PGP-1 205 mlcrot_)lou_da**, sequestraite 5 450
de oxigénio "™ e corante"™
Gasoduto de 22” Agua do mar aditivada com
_ ; incida™
PGP-1/Ponto A 162 mlcrob|00|da**, sequestrag&e 26.840
de oxigénio "™ e corante”"™

™ Glutaraldeido a 43,6% e sal quaternario de amonio a 7,6%, na dosagem de 300 ppm.
) Bissulfito de sédio a 40%, na dosagem de 200 ppm.

™ Fluoresceina a 20%, na dosagem de 40 ppm.
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As Fichas dos produtos quimicos que seréo utilizados nos testes hidrostaticos
estao apresentadas na Secao I1.2 — Caracterizacao da Atividade.

ApOs realizacdo do teste hidrostatico, as seguintes etapas ainda serao
realizadas:

Desalagamento dos dutos, através da passagem de pig espuma;

Secagem/inertizacdo dos dutos com nitrogénio ou ar superseco, com
passagem de pig espuma.

ApOs secagem/inertizacdo, os dutos permanecerdo preenchidos com
nitrogénio ou ar superseco aguardando a operacao.

Foram analisadas as seguintes alternativas técnicas para descarte do fluido
utilizado no teste hidrostatico.

1 — Bombeio do efluente a partir de PNA-1, para recebimento do produto
na ETE de Cabiunas.

A ETE de Cabiunas tem condicOes de tratar somente agua oleosa. Se o
efluente utilizado no teste dos dutos fosse enviado para esse local, seria
apenas diluido e descartado proximo a costa.

2 — Bombeio do efluente para embarcacédo para envio a outros terminais.

Os terminais possuem as mesmas limitacbes da ETE de Cabiunas. O
efluente seria diluido e descartado préximo a costa.

3 — Descarte do efluente no mar, nas proximidades de PGP-1.

A passagem de pig se daria no sentido Ponto A/PGP-1. O efluente seria
descartado no mar, a uma distancia de, aproximadamente, 80 quildbmetros
da costa.

Portanto, a alternativa 3 mostra-se a mais viavel tendo em vista o aspecto
ambiental, pois o descarte do fluido se dara longe da costa. A modelagem
matematica da dispersdo do efluente, apresentada no Capitulo 11.6 —
Identificagdo e Avaliagcdo dos Impactos Ambientais, foi realizada utilizando-
se fatores conservativos. O resultado apresentado mostra que a pluma
oriunda do descarte ndo atingira a superficie do mar, nem o fundo marinho,
preservando assim o0s seres que habitam esses compartimentos.
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11.7.2.6.2 Residuos gerados nas obras de adaptacdao ¢ PNA-1 e
PGP-1

PNA-1 e PGP-1 sofrerdo obras de adaptacao para comportar o novo sistema
de escoamento de gas. Essas obras consistirdo na instalacdo de um riser
em PGP-1 e modificacdes na linha que liga PNA-1 com o RG-3. Esta ultima
devera ser cortada a jusante da SDV-1 e reconectada ao PLEM de PNA-1.

Os residuos gerados nas obras de adaptacdo de PNA-1 e PGP-1, serao
tratados seguindo o MGR — Manual de Gerenciamento de Residuos. Os
procedimentos constantes neste documento sdo aplicados em todas as
unidades da Petrobras na Bacia de Campos. Além dos procedimentos de
execucdo, estdo descritos no MGR a politica e as premissas basicas do
gerenciamento de residuos.

Todos os residuos gerados, acondicionados, armazenados, transportados e
encaminhados para suas destinacdes finais possuem uma Ficha de Controle
e Disposicao de Residuos — FCDR, que os acompanha durante todo o trajeto.
As FCDRs séo acessadas através do Sistema de Gerenciamento de Residuos
— SIGRE, gerenciado pela Petrobras/UN-BC/SMS.

A Tabela 7.2-2, a seguir, apresenta os residuos sélidos que poderdo ser
gerados nas obras de adaptacdo das plataformas, sendo estes classificados
de acordo com a norma técnica NBR 10.004.

A Tabela 7.2-2 apresenta, também, o processo de tratamento e destinacao
final dos residuos, bem como as empresas responsaveis por esta destinacao
e suas licencas de operacao junto aos 6rgados ambientais competentes.
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Tabela 7.2-2: Descricdo, forma de tratamento/controle e disposicao final de
residuos solidos

= TRATAMENTO/ =
~ ~ | CLASSIFICACAO DISPOSICAO
DESCRIGAC | "(NBR 10.004) | CONTROLENA FINAL | LICENGCA DE
FONTE OPERACAO
- Bateri_as_ Armazenadas Vendidas para LO n° 008 e
industriais Classe | adequadamente no| * - (fm 244 — Tudor
almoxarifado g
Enviadas em
cacambas ou cestas .
Bombonas para EnvFl)a(t:Iasbpara
Acti i - a Petrobras
plasticas vazias Classe 11 armazenamento | Reutilizadas | . o ioo
intermediario no &
A PT
Parque de Tubos reano
(PT)
Armazenado em . Oficio n®
i E had
Cordas de sisal cacambas de lixo pg(;grglgtsrrg 087/01 —
Classe 111 para desembarque sanitario de Prefeitura
no Pier de servigos M . Municipal de
3 acaé .
de Macaé Macaé
Enviadas em
Embalagens cagambas ou cestas Alienadas em )
metalicas Classe 11 para leildo
armazenamento
intermediario no PT
Enviadas em Certidéao n°
Embalagens Classe 11 cagambas ou cestas Vendidas para 140/2002 —
plasticas para reciclagem CFM —
armazenamento Programa
intermediario no PT Reciclar
Enviadas em Certidéao n°
Latas de Classe Il cagambas ou cestas Vendido para 140/2002 -
aluminio para reciclagem CFM -
armazenamento Programa
intermediéario no PT Reciclar
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Tabela 7.2-2 (cont.): Descricdo, forma de tratamento/controle e disposicao
final de residuos solidos.

containers para o PT|

X TRATAMENTO/ %z~ LICENCA DE
. CLASSIFICACAO DISPOSICAO ~
DESCRICAO (NBR 10.004) CONTROLE NA EINAL OPERACAO
FONTE
Armazenado em | Encaminhado Oficio n®
Lixo comum Classe I1 cacambas de lixo para o gterro 087/91 —
para desembarque | sanitario de Prefeitura
no Pier de servigos Macaée Municipal de
de Macaé Macaé
LO n°© 293/01
Armazenada no gegréor?ﬁ/igilz
Madeira Classe Il almoxarifado em Reutilizada Joinha —
cacambas ou cestas
Programa
Reciclar
Alinhados ao
processo (quando Termo de
) possivel) ou .
Oleo acondicionado em |Incorporado ad| ©°MPromisso
lubrificante Classe | tambores, 6leo entcreeleSbErai(E)s
usado identificados como | produzido. ’
. , FEEMA e
residuo perigoso. Petrobras
Desembarcado e )
enviado para a
UTROC.
Armazenados em Certidéao n°
Papel e sacosnri)g;scflecgs Na I vendidos para 14%/F2,\C/|)0_2 N
papeldo nao Classe 111 d had reciclagem P
contaminados espachados em rograma
cacambas ou Reciclar
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Tabela 7.2-2 (cont.): Descricdo, forma de tratamento/controle e disposicao
final de residuos sadlidos.

Macaé

~ TRATAMENTO/ %z~ LICENCA DE
~ CLASSIFICACAO DISPOSICAO ~
DESCRICAO (NBR 10.004) CONI;I'CF;NO_IF_E NA EINAL OPERACAO
Ensacados e LO n°© 474/98
acondicionados em Encaminhados e 68:_LA/98_ —
tambores, para Ambiéncia.
Residuos identificados como -
contaminados residuo recuperagao Termo o_le
com 6leo Classe | taminad do 6leo na || Compromisso
ngfrplgﬁ gsff;m UTROC ou celebrado
Desempbarga do é incinerado |entre SEMADS,
enviado para a FEEMA e
UTROC Petrobras.
Sucata de Enviadas para
metais y Classe I armazenamento no Alienadas em )
ferrosos e nao PT leil3o
ferrosos
Tintas, Armazenadas no ™)
vernizes e Classe | Parque de Tubos em Alienadas em
catalisadores sua embalagem leilzio
original
Armazenados em
sacos plasticos e Certidao n°
despachados em 140/2002 —
Vidros Classe 111 containers ou Vendidos para CEM
cacambas para o reciclagem -
Pl'ergde serv!o 0S em Programa
¢ Reciclar

(*) Empresas que participam de leildo sdo obrigadas a apresentar as Licencas de Operacao.

As copias das Licencas de Operacao das empresas tratadoras dos residuos

gerados,

bem como o Oficio FEEMA/PRES 1112/01,

que atesta a

conformidade do gerenciamento de residuos efetuado, encontram-se no
anexo deste capitulo.
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A segregacao dos residuos gerados nas obras de adaptacdo de PNA-1 e PGP-
1, serd baseada na classificacdo segundo a Norma Técnica NBR 10.004,
discriminando:

- na classe |: perigosos, téxicos, inflaméaveis e patogénicos.
- na classe ll: ndo inertes.

- na classe Ill: inertes.

Os residuos serdao acondicionados em tambores metalicos corretamente
identificados de acordo com o0 seu conteudo, para posterior
acondicionamento em contéineres, também identificados, para transporte.
Os recipientes utilizados no acondicionamento dos residuos seguem o codigo
de cores estabelecido pela resolugdo CONAMA n© 275/01.

E vélido ressaltar que todos os residuos reciclaveis sdo encaminhados ao
Programa de Coleta Seletiva da Bacia de Campos, que €& composto por
quatro pontos considerados basicos:

P Recolhimento dos residuos reciclaveis;
P Comercializacao;
P Assisténcia a InstituicOes Filantropicas;

P Educacdo Ambiental.

Os reciclaveis sao separados no ato da sua geracdo, quando os
empregados sao orientados a depositarem estes materiais em coletores
especificos, distribuidos pelas diversas areas das unidades. Os coletores
sao especificos para cada categoria de reciclaveis, distinguidos por cores,
sendo:

Papel Coletor na cor predominante AZUL
Plastico Coletor na cor predominante VERMELHO
Metais Coletor na cor predominante

Vidro Coletor na cor predominante VERDE
Lixo Comum Coletor na cor predominante CINZA
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Os materiais depositados nestes coletores, sdo recolhidos e encaminhados
para a area de armazenamento na Unidade Terrestre da Petrobras em
Macaé, onde sdo armazenados temporariamente, até sua comercializacao.

Apés sua pesagem, 0s materiais sdo comercializados diretamente com o0s
sucateiros da propria regido. O objetivo de comercializar os reciclaveis
dando-se preferéncia aos sucateiros da regido tem como principal meta
viabilizar uma alternativa dentro do préprio municipio para a pratica de
direcionamento dos materiais para reciclagem, ao invés de encaminha-los
para o aterro sanitario.

Os valores obtidos na comercializacdo dos reciclaveis, de acordo com a
politica adotada pelo Programa, sdo direcionados para aquisicdo de cestas
bésicas de alimentos, que sdo repassadas para Instituicdes Filantropicas.
Desde o inicio do Programa, em 1996, até junho de 2002, foram
repassadas um total de 20.353 cestas basicas. Isto representa um volume
de 335,82 toneladas de alimentos.

Em atendimento a DZ n® 1310.R6/02 - FEEMA, a Petrobras adota o Sistema
de Manifesto de Residuos. Todos os residuos encaminhados para reciclagem,
tratamento e/ou disposi¢cao final fora das instalacbes da Petrobras devem
estar acompanhados do MR — Manifesto de Residuos. Esse documento é
assinado pelo gerador do residuo, pelo transportador na ocasido do
transporte e pelo receptor final quando este recebe o0 residuo.
Posteriormente, o receptor final encaminha a via assinada por todos os
atores ao gerador. Os MRs ficam entdo arquivados na Petrobras e podem ser
solicitados pelo 6rgdo ambiental estadual durante um periodo de cinco anos
contados a partir da data de transporte dos residuos. Além disso, ainda em
atendimento a DZ n® 1310.R6/02, é encaminhado trimestralmente ao 6rgao
ambiental estadual o Relatorio Simplificado Ambiental (RSA) do Sistema de
Manifesto de Residuos — Gerador, com informacdes sobre os tipos de
residuos, acondicionamento, quantidade, tratamento/disposicao,
transportador e receptor. Desta forma, garante-se um processo de
rastreamento dos residuos até sua disposicao final.

Relatério de Avaliacdo Ambiental 7.2-11/20 Bacia de Campos
AMEG - PNA-1/PGP-1/Ponto A/Cabilnas Setembro de 2002 — Rev.00



PETRGLEO BRASILEIRO S.A. ‘4555-'5
PETROBRAS OCHBANSAT

11.7.2.6.3 Efluentes e residuos gerados na BGL-1 durante o
lancamento dos dutos

Todos os efluentes e residuos gerados a bordo da BGL-1, durante as
atividades de instalacdo dos dutos, serdo tratados/dispostos seguindo
procedimentos rigorosos que visam a protecdo da qualidade ambiental.

Os efluentes sanitarios e os efluentes oriundos da cozinha sdo tratados
numa UTE — Unidade de Tratamento de Esgoto, instalada na embarcacao.
Esta unidade trata os efluentes de forma que os mesmos sejam descartados
ao mar numa forma mais assimilavel pelo ambiente.

A UTE é composta de um tanque dividido em trés compartimentos
estanques: um de aeracdao, um de sedimentacdo e um de cloragdo. O
efluente entra no compartimento de aeracdo, onde a matéria € decomposta
por bactérias aerdbicas que se desenvolvem no préprio meio com adicdo de
oxigénio atmosférico. Apés o compartimento de aeracdo, o efluente é
direcionado para o de sedimentacédo, onde a camada de bactérias e matéria
organica (lodo ativado) sedimenta e, conseqguientemente, produz um
efluente claro. Esse liquido segue para o clorador, onde sdo eliminados os
microorganismos patogénicos, antes do descarte final.

Em periodos definidos na IMP (Instrucdo de Manutencdo Preventiva), nunca
superior a 6 (seis) meses, sao coletadas amostras na saida da UTE para
monitoramento da qualidade dos efluentes tratados. Os seguintes
parametros sao considerados: DBO, DQO, percentual de cloro, coliformes
fecais, coliformes totais e s6lidos em suspensao.

Os dados de monitoramento dos efluentes da UTE s&o registrados em
formulario proprio do laboratorio responsavel pela execucdo dos ensaios,
devendo o mesmo ser arquivado pelo Supervisor de Manutencao.

Estima-se uma producdo diaria de 15,00 m? de efluente sanitario.

As aguas servidas (aguas de lavagem do convés, de lavagem de

equipamentos, de chuva, etc.) sdo encaminhadas para o SAO (Separador de

agua e 0leo). Este equipamento possui capacidade de processo de 10,0
3

m-/h.

O SAO consiste de um vaso gravitacional que utiliza o principio de separacao
por placas de coalescimento. A mistura agua-0leo € direcionada ao
separador, onde a maior parte do Oleo se separa por gravidade, se eleva e
passa para a camara de 6leo, localizada acima da camara com as placas. A
agua limpa é, entédo, descartada por bombeio para o mar. Caso o SAO se
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encontre inoperante, o efluente sera armazenado a bordo para posterior
descarte.

O separador esta calibrado para tratar o efluente de modo que este seja
descartado com um TOG (teor de 6leos e graxas) de, no maximo, 15 ppm.
O SAO é provido de um dispositivo que fornece o TOG do efluente que esta
sendo descartado. O dispositivo é calibrado e aferido periodicamente,
conforme instrucfes contidas em IMP especifica.

Os dados de monitoramento dos efluentes do SAO serdo registrados em
formulario proprio (OS — Ordem de Servico) utilizado pela Manutencdo da
embarcacdo. Os dados da OS, depois de tratados, serdo arquivados
eletronicamente no PROMAN — Programa de Manutencao.

A ocorréncia de valores acima dos limites estabelecidos pela legislacao,
tanto para o esgoto sanitario como para as aguas servidas, sera tratada
como nao-conformidade. Nessas condicbes o descarte € interrompido até
resolucdo dos problemas operacionais que levaram a ocorréncia de falhas
nos equipamentos.

Os residuos organicos compostos de restos de alimentos em geral serdo
triturados em particulas de tamanho menor ou igual a 2,5 cm e descartados
ao mar, se a BGL-1 estiver em atividade a uma distancia maior do que 3
milhas da costa. Caso contrario, os residuos serao coletados em tambores
ou sacos plasticos, identificados nas laterais com a inscri¢cdo “Lixo organico”.
Esses recipientes serdo transportados em cestas metalicas e encaminhados
para o Aterro Sanitario de Macaé.

A Tabela 7.2-3 apresenta um resumo do tratamento a ser dado aos
efluentes da BGL-1
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Tabela 7.2-3: Formas de tratamento utilizadas nos efluentes gerados na
BGL-1

Local de Fonte Descricao Tratamento / Disposicéao final
geracgao Controle
BGL-1 Banheiros e[ Esgoto sanitariol|Tratamento na| Descartado no mar
cozinha e de cozinha UTE
Lavagem de Tratamento no| Descartado no mar
BGL-1 areas Aguas servidas SAO

operacionais

Lancados ao mar
(distancia > 3 milhas
da costa) ou
desembarcados para
disposicdo adequada
(distancia < 3 milhas
da costa)

Triturados ou
acondicionados
e

Residuos

. organicos
BGL-1 Cozinha desembarcados

Os residuos sélidos seréo tratados seguindo diretrizes para o gerenciamento
de residuos gerados na BGL-1. Essas diretrizes orientam quanto a execucgao
de quatro etapas: selecao/coleta, armazenamento, transporte e disposicao
final. Todas as etapas sdo executadas de acordo com procedimentos
internos, normas e legislacao vigente.

A coleta dos residuos é feita separando-os de acordo com sua classificacédo
segundo a Norma Técnica NBR 10.004. O armazenamento dos residuos deve
ser feito em local sinalizado e de facil acesso. O transporte e a disposicao
final serd responsabilidade da UN-RIO, uma vez que a embarcacdo estara
prestando servico para este 6rgdo empreendedor. Portanto, essas atividades
seguirdo os procedimentos preconizados no MGR. Os reciclaveis seréao
enviados para o Programa de Coleta Seletiva da Bacia de Campos. Os
residuos com suas classificagbes, tratamentos e destinagdes finais, bem
como 0 numero das Licengcas de Operacdo das empresas encarregadas da
disposicao final sdo aqueles apresentados na Tabela 7.2-2.

Os residuos desembarcados da BGL-1 estardo acompanhados da FCDR —
Ficha de Controle e Disposicdo de Residuos, emitida manualmente em 05
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(cinco) vias. A 12, 22 e 32 vias deverdo ser encaminhadas ao destinatéario
responsavel pelo recebimento dos residuos, junto com o documento de
transporte. A 42 via devera permanecer arquivada na BGL-1 e a 52 via sera
encaminhada a geréncia de SMS responsavel pela disposicdo final do
residuo. Os residuos gerados sdo consolidados mensalmente através do
tratamento das informacfes contidas nas FCDRs emitidas no més
considerado, fazendo-se uso do Relatério de Inventario de Residuos. O
inventario devera estar consolidado até o 3° dia do més subsequente a
emissao das FCDRs e ficam arquivados na embarcacao.

11.7.2.6.4 Residuos gerados na Base Guincho

7

A Base Guincho é um canteiro de obras a ser instalado a beira-mar, dotado
de guincho de arraste para tracionamento da tubulacdo lancada pela BGL-1,
até terra firme.

Os residuos solidos gerados na Base Guincho serdao tratados seguindo
diretrizes especificas para o gerenciamento de residuos, que orientam a
execucdo das quatro etapas principais envolvidas: selecao/coleta,
armazenamento, transporte e disposicdo final. Todas as etapas sao
executadas de acordo com procedimentos internos, normas e legislacédo
vigente.

A coleta dos residuos é feita separando-os de acordo com sua classificacao
segundo a Norma Técnica NBR 10.004. O armazenamento dos residuos sera
realizado em local protegido, sinalizado e de facil acesso. O transporte e a
disposicdo final serdo responsabilidade da UN-RIO, uma vez que a
embarcacdo estara prestando servico para este o6rgdo. Portanto, essas
atividades seguirdo os procedimentos preconizados no MGR. Os reciclaveis
serdo enviados para o Programa de Coleta Seletiva da Bacia de Campos.
Os residuos com suas classificacfes, tratamentos e destinacdes finais, bem
como o numero das Licencas de Operacdo das empresas encarregadas da
disposicao final sao aqueles apresentados na Tabela 7.2-2.

Os residuos organicos de alimentacdo serdo ensacados, acondicionados em
tambores corretamente identificados e encaminhados para o aterro sanitario
de Macaé. O o6leo usado sera encaminhado para a UTROC.

Todos o0s residuos serdo encaminhados para tratamento/disposicdo
acompanhados da FCDR, seguindo mesma metodologia adotada pela BGL-1.

Concluido o arraste, a Base Guincho sera desmobilizada removendo-se todos
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0S equipamentos, materiais, sobras de obras, lixo ou qualquer outro vestigio
fisico de sua instalacdo. Esses materiais receberdo tratamento/disposicao
adequados, conforme as diretrizes do gerenciamento de residuos. Esta
limpeza deixara a area pronta para recuperacdo, conforme procedimentos
constantes no item 11.7.1 — Projeto de Monitoramento Ambiental.

11.7.2.6.5 Efluentes e residuos gerados pela desativacao dos dutos

Na época da desativacdo dos dutos da AMEG, estimada para ocorrer daqui a
30 anos, o Projeto de Desativacao (Secao 11.7.6) e o Projeto de Controle da
Poluicdo devem ser revisados, com o objetivo de incorporar as técnicas e
normas vigentes a época.

A desativacdo dos dutos pode contemplar remocédo parcial ou total da
estrutura, aproveitamento ou abandono na locacdo. Seja qual for o
procedimento adotado, os dutos deverdo passar por processo de limpeza.

O processo de limpeza consiste em passar agua do mar pressurizada nos
dutos, de forma a remover todos os residuos oleosos que possam estar
presentes nos mesmos. Essa agua oleosa serd encaminhada para a ETE de
Cabiunas, para ser tratada até alcancar um teor de Oleos e graxas (TOG)
que esteja em conformidade com a legislacdo da época. A agua, apos
tratamento, sera descartada no mar.

Os residuos solidos gerados nas atividades de desativacdo dos dutos da
AMEG seréo tratados conforme técnicas disponiveis na época e legislacdo
pertinente.

11.7.2.7 Inter-Relacao com Outros Planos e Projetos

O Projeto de Controle da Poluicdo esta relacionado com o Projeto de
Treinamento dos Trabalhadores, com o Projeto de Desativacdo e com o
Projeto de Monitoramento Ambiental.

11.7.2.8 Atendimento aos Requisitos Legais

O Projeto tem como um de seus objetivos a conformidade com a legislacdo
ambiental aplicavel ao tema. Logo, em sua especificacdo, foram levadas em
consideracdo as leis, normas e diretrizes pertinentes as descargas de
efluentes no mar e ao gerenciamento de residuos.
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Os principais dispositivos referentes ao controle e disposicdo de residuos sao
apresentados a seguir:

Resolucdo CONAMA n© 275/01: Estabelece o cddigo de cores para
os diferentes tipos de residuos, a ser adotado na identificacdo de
coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas
para a coleta seletiva.

Resolucdo CONAMA n© 265/00: Define estratégias seguras de
prevencdo e gestdo de Iimpactos ambientais gerados por
estabelecimentos, atividades e instalacdes de petrdleo e derivados no
pais.

Lei n© 9.966/700: Dispbe sobre a prevencao, controle e fiscalizagao
da poluicdo causada por lancamento de Oleo e outras substancias
nocivas ou perigosas em aguas sob jurisdicdo nacional e da outras
providéncias.

Resolugdo CONAMA n© 257/99: Delibera sobre a destinacdo final
ambientalmente adequada de pilhas e baterias, que contenham em
suas composi¢des chumbo, caAdmio, mercurio e seus compostos.

Lei n® 9.605/98: Dispde sobre as sancfes penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da
outras providéncias.

Decreto n® 2.508/98: Promulga a Convencgao Internacional para
Prevencédo da Poluicdo Causada por Navios (MARPOL).

Portaria MT n® 204/97: Dispde sobre o Transporte Rodoviario e
Ferroviario de Produtos Perigosos.

Resolucdo CONAMA n© 06/88: Estabelece a classificacdo de
residuos em perigosos, ndo-perigosos e inertes. Define requisitos para
0 gerenciamento e disposicdo adequada dos residuos assim
classificados.

Resolucdo CONAMA n© 20/86: Estabelece a classificacdo das aguas
doces, salobras e salinas e os padrdes de descarga permitidos.

DZ-1310.R-6/02 FEEMA: Diretriz do Sistema de Manifesto de
Residuos.
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Convencao Internacional para Prevencdo da Poluicdo Causada
por Navios — MARPOL 73/78: Anexo | — regulamenta a prevencao
da poluicdo por 6leo e Anexo IV — regulamenta a prevencdo da
poluicdo por esgoto.

NBR 10.004: Classificacdo de Residuos Sélidos.

NBR 11.174: Armazenamento de Residuos Classe Il — ndo inertes e
Classe Il — inertes.

NBR 12.235: Armazenamento de Residuos Solidos Perigosos.

11.7.2.9 Etapas de Execucéao

O Projeto sera executado segundo a seguinte sequéncia:

1) Adequacédo do planejamento as etapas de instalacdo da malha dutoviaria;

2) Implantacdo dos procedimentos e acfes preconizados neste Projeto nas
atividades de instalacdo da malha dutoviaria de gas;

3) Emisséo do relatério do Projeto de Controle da Poluicdo, referente a etapa
de instalacdo da malha dutoviaria de gas;

4) Implantagcdo dos procedimentos e acOes preconizados na revisao deste
Projeto nas atividades de desativacdo da malha dutoviaria de gas;

6) Emissao de relatorio do Projeto de Controle da Poluicédo, referente a etapa
de desativacdo da malha dutoviaria de gas;

11.7.2.10 Recursos Necessarios

Os recursos materiais do Projeto sao os dispositivos de tratamento, disposicao
e controle de efluentes, recipientes para a coleta seletiva de residuos,
unidades e servicos contratados para tratamento e disposicao final de
residuos.

Os recursos financeiros para o Projeto ja estdo previstos no orcamento das
atividades de instalacdo da atividade.
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11.7.2.11 Cronograma Fisico

As etapas de execucao do referido Projeto se darado alinhadas ao cronograma
de instalacdo e de desativacao do empreendimento. O relatorio referente a
etapa de instalacdo sera emitido 01 (um) més apds o término das atividades
relativas a essa etapa.

11.7.2.12 Acompanhamento e Avaliacao
O Projeto de Controle da Poluicdo sera gerenciado pela Petrobras/UN-RIO.

Este projeto apresentara um relatorio consolidado ao final das atividades de
instalacdo do empreendimento, com as seguintes informacdes:

- Atividades Realizadas;
- Apresentacao de Resultados dos Indicadores;
- Analise dos Resultados e verificacdo do cumprimento das Metas;

- Concluséo e bibliografia.

Independente da época em que ocorrer, a operacdo de desativacdo sera
objeto de um relatorio especifico, contemplando as atividades desenvolvidas
na época.

O Projeto sera reavaliado 06 (seis) meses antes da data marcada para inicio
da desativacdo do empreendimento, objetivando a incorporacdo de novos
conceitos e técnicas, visando sua melhoria de desempenho. Também sera
feito o acompanhamento da legislacdo nos niveis federal, estadual e
municipal, visando identificar leis aplicaveis e analisar suas implicacdes
sobre o Projeto.

No caso de haver adequacdes no Projeto, estas deverao ser comunicadas ao
orgao ambiental (IBAMA), para seu conhecimento e repassadas ao Projeto
de Desativacao.

11.7.2.13 Responsaveis pela Implementacao do Projeto

A instituicdo responsavel pela implementacdo deste Projeto é a
Petrobras/UN-RIO, através da CIMDAP — Coordenadoria de Implantacdo da
Malha Dutoviaria de Agua Profundas.
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11.7.2.14 Responsaveis Técnicos

O técnico responsavel pela elaboracdo do Projeto de Controle da Poluicdo
encontra-se relacionado, a seguir.

Nome Formacéao Registro Cadastro
Profissional Profissional no IBAMA
Ana Paula Athanazio Engenheira CRQ-RJ n° 50859
Coelho Quimica, M.Sc. 03314958

11.7.2.15 Bibliografia

Convencao Internacional Para Prevencédo Da Poluicdo Por Navios - MARPOL
73/78, emendas de 1984, consolidada em 1997.

Norma ABNT NBR-10004 - Classificacdo de Residuos Solidos.
MGR - Manual de Gerenciamento de Residuos — Petrobras/UN-RI0O.
Plano Diretor de Residuos da BGL-1 — Petrobras/Engenharia/SIMA/MOB.

Procedimento de Monitoramento e Medicdo de Residuos e Efluentes da BGL-
1 — Petrobras/Engenharia/SIMA/MOB.

Plano de Instalacdo, Operacéo e Manutencao da Base Guincho —
Petrobras/Engenharia/SIMA/MOB.

Memorial Descritivo — Rede de Escoamento de Gas — Gasodutos e “Manifold”
Submarino — Revisédo D. Petrobras/Engenharia, 2002.

11.7.2.16 Anexos
Oficio FEEMA (Anexo I11)

Licencas e Certiddes das empresas tratadoras dos residuos (Anexo 1V)
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