BL 1212
1 - IDENTIFICAGAO

BL 1212
BL1212

1.1 - Nome / Marca Comercial
1.2 - Registro do Produto

1.3 - Nome quimico

Glutaraldeido.

1.4 - Sinonimia N.D.
1.5 - Familia ou Funcdo quimica Biocida.
1.6 - Férmula quimica N.D.

1.7 - Fontes de Consulta
1.7.1 - Norma Técnica 1.7.2 - Entidade

1.7.3 -Emergéncias

Emergéncia Pro-quimica 0800 11 82 70. Buckman Laboratérios Ltda (019) 864-1133

1.7.4 - Literatura
1.7.4.1 - Fontes de Consulta N.D.

1.7.4.2 - Outros

2 - COMPOSICAO

Manual para atendimento de emergéncias com produtos perigosos.

2.1 - Componente 2.2 - Concentracao (%) 2.3 - Norma Técnica(Método de Analise)

40 a 45%
N.D.

Glutaraldeido
Metanol

N.D.
N.D.

3 - PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

3.1 - Propriedades

3.1.1 - Estado Fisico :
3.1.2 - Aparéncia :
3.1.3 - Odor :

3.1.4 -Cor :

3.1.5 - Massa molecular :

3.1.6 - Ponto de Ebulicdo(°C) a 101,325 kPa(760 mHg):

3.1.7 - Ponto de Fusdo(°C) a 101,325 kPa(760 mmHg):
3.1.8 - Pressao de Vapor kPa(mmHg) a 20°C:
3.1.9 - Densidade do Vapor(ar=1):

3.1.10 — Densidade(agua=1):

3.1.11 - Viscosidade m Pas(cP) a 20°C:
3.1.12 - Volateis(% em volume):

3.1.13 - Taxa de Evaporagéo (éter etilico=1):
3.1.14 - pH(Solugao aquosa 1% a 20°C):
3.1.15 - Solubilidade em agua(g/100g):
3.1.16 - Solubilidade(Solv. org.) g/100g:
3.1.17 - Ponto de anilina (°C):

3.1.18 - Corrosividade :

3.2 - Especificagao

Liquido a 25 ©C.
Limpido a 25 °C.
Caracteristico.

Incolor a levemente
amarelado.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

1,07 al,11
N.D.

N.D.

N.D.

pH puro: < 4.

Completamente miscivel.

N.D.
N.D.
N.D.

N.A. - Nao Aplicavel/ N.D. - Nao Disponivel

3.3 - Norma Técnica(Método de
Andlise)
0,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9.9,9,9,9,9,9,9,9.0:¢
029,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9.0:¢
029,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9.0:¢

PA/GE-002

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.
PA/GE-004
N.D.

N.D.

N.D.
PA/GE-011
PA/PI-040
N.D.

N.D.

N.D.



4 - REATIVIDADE

4.1 - Estabilidade : Estavel.

4.2 - Condi¢des determinantes de instabilidade : Altas temperaturas.

4.3 - Temperatura de decomposi¢cdo(°C) : N.D.

4.4 - Produtos de decomposicgdo térmica : Oxidos de carbono.

4.5 - Reagdo descontrolada : N.D.

4.6 - Condicdes favoraveis a reacdo descontrolada : N.D.

4.7 - Materiais incompativeis : Acidos, alcalis e agentes oxidantes fortes.

N.A. - Nao Aplicavel / N.D. - N&o Disponivel

5 - RISCOS DE INCENDIO E EXPLOSAO

5.1 - Propriedades Criticas 5:2- 5.3 - Norma Técnica(Método de
Especificagéo Analise)

5.1.1 - Ponto de Fulgor(°C) : N.D. N.D.

5.1.2 - Ponto de Combustéo(°C) : N.D. N.D.

5.1.3 - Ponto de Auto-lgni¢do(°C): N.D. N.D.

5.1.4 - Limite inferior de inflamabilidade - LI1(%0): N.A. N.D.

5.1.5 - Limite inferior de explosividade - LIE(%0): N.A. N.D.

5.1.6 - Limite superior de inflamabilidade - N.D.

LSI(%0):

E.S]I.:_.(ZJ/O)I;lmlte superior de explosividade NLA. N.D.

5.4 - Classificacao de

Inflamabilidade - O produto nao é inflamavel.

5.5 - Extintores Névoa de agua, pé quimico e diéxido de carbono.

Recomendados :
5.6 - Recomendacgdes Usar equipamento respiratorio e roupas de seguranga. Podem ser usados
Especiais : sprays de agua para resfriar os containers.

N.A. - Nao Aplicavel/ N.D. - N&o Disponivel

6 - PROPRIEDADES TOXICOLOGICAS

6.1 - Classificagdo -->N.D.

6.1.1 - Asfixiante Simples N.D.
6.1.2 - Asfixiante Quimico N.D.
6.1.3 - Irritante Irritante.
6.1.4 - Gerador de Ac¢éo Local (corrosivo) Corrosivo.

6.1.5 - Substancia que Altera Comportamento N.D.
6.2 - Limite de odor (ppm) -->N.D.
6.3- LIMITES DE TOLERANCIA - LT(ppm oumg/m3)

6.3.1 - 6.3.2 - LT Brasil 6.3.3 -LT ACGIH
Componente ~ 6-3.2.1-LT-MPou6.3.2.2- 6.3.2.3- 6.3.3.1- TLV-TWA0u 6.3.3.2 6.3.3.3- TLV-
LT-TETO VM - TLV-C STEL
Glutaraldeido N.D. N.D. 0,2 ppm N.D.
Metanol N.D. N.D. 20 ppm N.D.

6.4 - Limite de tolerancia biolégico LTB(mg/I): N.D.
6.5 - Concentracdes e doses letais



6.5.1 - Ingestdo DL50 e/ou DLO(mg/kg) N.D.

6.5.2 - Inalagao CL50 e/ou CLO(ppm) N.D.
6.5.3 - Pele DL50 e/ou DLO(mg/kg) N.D.
6.5.4 - IDLH (ppm) N.D.
6.6 - Informacdes Adicionais N.D.

N.A. - Nao Aplicavel / N.D. - N&o Disponivel

7 - EFEITOS TOXICOS

7.1 - Agudos
7.1.1 - Locais
7.1.1.1 - Sistema respiratério : Pode causar irritacdo ou corrosdo das membranas e dos pulmdes.
7.1.1.2 - Olhos : Corrosivo aos olhos
7.1.1.3 - Pele e Mucosas : Causa irritacao
7.1.2 - Sistémicos
N.D.
7.2 - Crobnicos
N.D.
7.3 - Informagdes Adicionais
N&o est& incluido em nenhuma norma OSHA como carcinogénico.
N.A. - Nao Aplicavel/ N.D. - N&o Disponivel
8 - PRIMEIROS SOCORROS
8.1 - Inalacéo : Remova a pessoa para local arejado. Procure cuidados médicos, se necessario.
8.2 - Con_tato com a pele e Lavar com agua limpa em abundancia.
mucosas:

{_3'3 - Contato com os olhos Lavar com agua limpa em abundancia.

8.4 - Ingestéo : Lavar a boca com muita agua. N&o induza o vémito e procure um médico.

8.5 - Informagdes ao N&o héa antidoto especifico. Um provavel dano na mucosa pode contraindicar o
meédico: uso de lavagem gastrica. Trate os sintomas.

N.A. - Nao Aplicavel / N.D. - N&o Disponivel

9 - MEDIDAS DE PROTEGAO

9.1 - Dos locais de trabalho ( coletiva )
Lava-olhos é recomendavel no local de trabalho.
9.2 - Do homem ( individual )
9.2.1 - Respiratéria :  Protecao respiratoria, se aventilagdo for inadequada.

9.2.2 - Olhos : Oculos de seguranca.
9.2.3 - Pele e Mucosas: Luvas de borracha.
9.2.4 - Outras : Roupa de protetora e sapatos de seguranca.

N.A. - Nao Aplicavel/ N.D. - N&o Disponivel



10.1.1 - Ar:

10.1.2 - Agua :

10.1.3 - Solo :

10.1.4 - Analise do Ciclo de
Vida :

10.1.5 - Toxicidade
Ambiental :

10.2.1 -

Vazamento/Derramamento :

10.2.2 -

Tratamento/Disposicéo final :

10.2.3 - Informagbes
adicionais

10 - MEIO AMBIENTE

10.1 - Efeitos sobre o0 meio ambiente
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.

N.D.

10.2 - Medidas de protecéo
Minimize a area atingida pelo respingo ou vazamento. Bloqueie qualquer via em
potencial para sistemas de agua.

Recupere tudo que for possivel do produto puro em embalagens adequadas.
Verifique se o despejo contendo este produto pode ser manuseado pelo sistema
de efluente industrial.

N.D.

N.A. - Nao Aplicavel / N.D. - N&o Disponivel

11 - ARMAZENAMENTO

11.1 - Temperatura(°C) : Ambiente.
11.2 - Pressao (kgf/cm?2) : N.D.

11.3 - Outras condigdes : N.D.

11.4 - Acondicionamento : N.D.

11.5 - Identificagcdo/Rétulo : N.D.

11.6 - Empilhamento : N.D.

11.7 - Validade : 1 ano.

11.8 - Recomendacdes especiais : N.D.
N.A. - Nao Aplicavel / N.D. - N&o Disponivel

12 - TRANSPORTE

12.1 - Rétulo de Risco
12.2 - Classificagdo da ONU

12.2.1 - Numero ONU : 2922
12.2.2 - Numero do Risco : 86
12.2.3 - Classe sub-classe de risco : 8
12.2.4 - Grupo do risco : 8
12.2.5 - Risco subsidiario : 6
12.2.6 - Recomendacdes especiais

N.D.

12.3 - Simbolo de Alerta NFPA704



13 - FABRICANTES

13.1 - Razéo social : BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.
13.2 - Responsavel Técnico : Osmar Francisco de Assis. CRQ 04331365.
13.3 - Telefone de emergéncia : (019) 864-1133.
13.4 - Outros telefones : (019) 864-1133.
13.5- N° Fax : (019) 864-1621.

13.6 - Internet
13.6.1 - E-mail : Brasil@buckman.com
13.6.2 - Pagina do fabricante : http://www.buckman.com
13.7 - Endereco : Via Anhanguera, km 107,5 - Sumaré - S&o Paulo.
13.8 - CEP : 13179-001

13.9 - Registros
13.9.1 - Proquimica : N.D.
13.9.2 - Petrobras : N.D.
13.9.3 - Orgdo de Classe : CRQ 1826-F

13.10 - Responsavel pelo preenchimento

13.10.1 - Nome do técnico : Paulo Sérgio P.S. Lemos.

13.10.2 - Registro/Orgéo de classe : CREA 145.065/D

N.A. - Nao Aplicavel/ N.D. - Nao Disponivel



